Zarządzenie nr 74

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

(z późn. zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami: 58 z dn. 15 lipca 2002 oraz 5 z dn. 13 stycznia 2003 r.) z dnia 23 sierpnia 2001 r.



w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej�dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach

znak : IP-0411-114/01



Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt.8 ustawy o lasach, z dnia 28 września 1991 r. (DZ.U. Nr 101 poz. 444 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:



§ 1.

Wprowadzam do stosowania w nadleśnictwach standard leśnej mapy numerycznej (zwany dalej „standardem LMN”), rozumiany jako ujednolicony w strukturach Lasów Państwowych system informacji przestrzennej.

§ 2.

Na treść zarządzenia składają się:

Struktura bazy geometrycznej i opisowej (załącznik nr 1).

Wykaz materiałów źródłowych dla wykonania baz danych systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa (załącznik nr 2).

Format i struktura danych przekazywanych przez wykonawców leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 3).

Kontrola przekazywanych danych geometrycznych i opisowych (załącznik nr 4).

Legenda leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 5).

Słownik obiektów geometrycznych (załącznik nr 6).

Archiwizacja i ochrona danych (załącznik nr 7).

Aktualizacja SIP (załącznik nr 8).

Formy eksploatacji leśnej mapy numerycznej na szczeblu nadleśnictwa i aplikacje użytkowe (załącznik nr 9).



§ 3.

Ustala się, że układami odniesień przestrzennych w standardzie LMN będą:

układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”,

układ wysokości „Kronsztad 1986”,

o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. nr 70 z dn. 24.08.2000 r., poz. 821).



§ 4.

Nadleśnictwa posiadające mapy numeryczne, wykonane w oparciu o zarządzenie przywołanym w § 7, dostosują je do standardu zdefiniowanego w niniejszym zarządzeniu w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

Odstępstwa od terminu przywołanego w ust. 1 mogą dotyczyć nadleśnictw, w których aktualnie wykonywane są plany urządzenia lasu lub rozpoczęte zostaną przed 31 grudnia 2002 r.

§ 5.

Termin wykonania aplikacji systemowych i aplikacji do aktualizacji leśnych map numerycznych, o których mowa w załącznikach nr 8 i 9, ustalam na 30 czerwca 2003 r.



§ 6.

Treść załączników nr 5 i 6 stanowią dane stałe globalne w rozumieniu bazy danych globalnych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Zmiany danych stałych globalnych, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane przez Naczelnika w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwego d/s Systemu Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych i będą publikowane na stronie internetowej Lasów Państwowych.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18 maja 1998 r. w sprawie wstępnych założeń technicznych dla wykonawców leśnej mapy numerycznej oraz jej ewidencjonowania.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



DYREKTOR GENERALNY�LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Zarządzenie nr 5

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych



z dnia 13 stycznia 2003 r.



w sprawie zmiany zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych�z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej�dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach



znak : ZU-042-02/03



Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt.8 ustawy o lasach, z dnia 28 września 1991 r. (DZ.U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:



§ 1.

W załącznikach do zarządzenia nr 74 przywołanego we wstępie dokonuje się następujących zmian: 

Załączniki nr 1, nr 3, nr 5 i nr 6 przyjmują nową treść, jak w odpowiednich załącznikach do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 2 w pkt 1.2. wyrażenie „jak również o współrzędne punktów granicznych” zastępuje się wyrażeniem „jak również na współrzędnych punktów granicznych”; wyrażenie „uzupełnione o dane pozyskane” zastępuje się wyrażeniem „uzupełnionych o dane pozyskane”.

W załączniku nr 2 w pkt 1. dodaje się ppkt. 1.3 o treści: „Podkład geodezyjny leśnej mapy numerycznej powinien być wykonany przed rozpoczęciem prac nad planem urządzenia lasu. Wskazane jest, aby materiały źródłowe miały postać numeryczną i w szczególności obejmowały warstwę działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, graniczników oraz bazę opisową rejestru gruntów. Całość w/w materiałów powinna odzwierciedlać stan ewidencji powszechnej.”

W załączniku nr 9 pkt 4.9.1.6. po słowach w nawiasie „pasy p.poż.,” dodaje się „wody,”.

W załączniku nr 9 po pkt 4.9.1.6. dodaje się ppkt 4.9.1.7. o treści: „granice stref operacyjnych zagrożenia pożarowego”. Kolejne punkty zmieniają odpowiednio numerację.



§ 2.

Tekst jednolity zarządzenia nr 74 przywołanego we wstępie, wraz z załącznikami, uwzględniający poprawki wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 15 lipca 2002 r., opublikowany zostaje na stronie internetowej Lasów Państwowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





DYREKTOR GENERALNY�LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Janusz Dawidziuk

























































STRUKTURA BAZY GEOMETRYCZNEJ I OPISOWEJ



W bazie geometrycznej wyróżnia się warstwy podstawowe (w tym fakultatywne) i pochodne (generowane z warstw podstawowych). 

Dla warstw podstawowych lista atrybutów zredukowana jest do niezbędnych identyfikatorów. Obiekty poligonowe i liniowe przechowywane są w prostym formacie wektorowym, natomiast dane o obiektach punktowych znajdują się w całości w bazie opisowej systemu LAS. Zakłada się, że rozwarstwienie obiektów geometrycznych do postaci przejrzystej dla użytkownika (na warstwy pochodne) odbywać się będzie poprzez aplikacje funkcjonujące w nadleśnictwie. Przyjęte rozwiązania ułatwią w przyszłości konwersję obecnej struktury do struktury obiektowej oraz umożliwią zachowanie spójności danych geometrycznych.



Dla określenia typów danych tabel warstw geometrycznych użyto nazw zgodnych z formatem dBase:

Nazwa�Opis��CHAR�Typ znakowy.��NUMERIC�Liczby całkowite i liczby zmiennoprzecinkowe. Ilość miejsc po przecinku dla liczb zmiennoprzecinkowych podana jest w nawiasach kwadratowych []. W długości pola podanej przed nawiasem kwadratowym uwzględniony jest przecinek.��

Dla określenia wymiarowości obiektów geometrycznych użyto następujących nazw:

Punkt: zerowymiarowy obiekt, którego położenie charakteryzują współrzędne x,y (z).

Linia: jednowymiarowy obiekt, określany jako ciąg punktów.

Poligon: dwuwymiarowy obiekt określany jako zamknięte ciągi punktów wyznaczających obwodnice poligonu (obiektu powierzchniowego).



Dla określenia typów danych tabel z bazy systemu LAS użyto nazw zgodnych z typami danych systemu INFORMIX OnLine 5.0:

Nazwa�Opis��CHAR�Typ znakowy.��INTEGER�Duże liczby całkowite z przedziału: -2 147 483 648 do 2 147 483 648.��SMALLINT�Liczby całkowite z przedziału: -32 767 do 32 767.��DOUBLE

PRECISION�Liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji.��DECIMAL�Liczby zmiennoprzecinkowe.��SERIAL�Numer wewnętrzny generowany automatycznie.��

�A. Struktura warstw podstawowych bazy geometrycznej



1. Obiekty podstawowe

1.1. Struktura 

1.1.1. Obiekty podstawowe (BASIC_OB) – warstwa poligonowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli F_AROD_PARCEL służy do połączenia z tą tabelą.��

1.2. Opis ogólny

1.2.1. Warstwa Obiekty podstawowe pokrywa cały zasięg terytorialny nadleśnictwa. Na obszarze Lasów Państwowych, pod zarządem nadleśnictwa, obiektem podstawowym jest wydzielenie w ramach działki – jeżeli wydzielenie podzielone jest granicą działki to tworzą się dwa (lub więcej) obiekty podstawowe. Na pozostałym obszarze obiektem podstawowym jest wspólna część leśnictwa i gminy (dopuszczalne jest tworzenie obiektów o większej szczegółowości np. obrębów i działek ewidencyjnych). Szczególny przypadek, istotny zwłaszcza przy rozliczaniu powierzchni, gdy obiekt podstawowy jest równocześnie elementem liniowym (np. działka będąca w całości drogą), opisany został w pkt. 6.2.g.

1.2.2. Warstwy pochodne administracyjno-leśne tworzone są poprzez agregację obiektów podstawowych. Na obszarze w zarządzie Lasów Państwowych są to: wydzielenie, pododdział, oddział, leśnictwo, obręb leśny, a na pozostałym obszarze zasięgu terytorialnego nadleśnictwa: leśnictwo i obręb leśny. Agregacja odbywa się poprzez łączenie obiektów posiadających identyczne części adresu leśnego. W zależności od typu obiektu (wydzielenie, pododdział, oddział itd.) porównywana jest inna część adresu.

1.2.3. Warstwy pochodne administracyjno-ewidencyjne tworzone są poprzez agregację obiektów podstawowych. Na obszarze w zarządzie Lasów Państwowych są to: działka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo, a na pozostałym obszarze zasięgu terytorialnego nadleśnictwa: gmina, powiat, województwo. Agregacja odbywa się poprzez łączenie obiektów powiązanych relacyjnie z tą samą jednostką ewidencyjną.

1.2.4. Kompleksy lasów innej własności fakultatywnie mogą być potraktowane jako obiekty podstawowe (tak jak lasy nadleśnictwa). W tym przypadku konieczne jest wypełnienie danych adresowych w systemie LAS.



1.3. Uzupełnienia w systemie LAS

Uzupełnienia w bazie danych systemie LAS wymaga opis obiektów podstawowych leżących poza obszarem będącym pod zarządem LP. W tym celu należy wprowadzić następujące dane:

W zależności od tego czy podział administracyjny na zewnątrz nadleśnictwa wprowadzany jest do poziomu obrębu ewidencyjnego czy gminy uzupełnienia wymagają adresy administracyjne i nazwy gmin (i ewentualnie obrębów ewidencyjnych) występujące na obszarze poza zarządem LP. Wprowadza się tutaj numerację i nazewnictwo zgodne z obowiązującym wykazem GUS.

Założenie działki ewidencyjnej o numerze „0” w każdej gminie (obrębie ewidencyjnym), zajmującej cały jej obszar poza terenem LP. W przypadku wydzielania na tym obszarze obiektów podstawowych będących rzeczywistymi działkami ewidencyjnymi (np. dla lasów innej własności) wprowadza się prawdziwe numery działek.

Założenie nowej pozycji – rdlp z kodem utworzonym wg schematu – kod obecny +20 (np. dla rdlp o adresie „08” należy założyć adres „28”).

Założenie nowych adresów dla nadleśnictwa, obrębów leśnych i leśnictw, uwzględniając ich rzeczywiste kody jednak z nowym kodem rdlp (np. dla nadleśnictwa „08-15” powinno być  „28-15”, a dla obrębu „08-15-1” powinno być „28-15-1”, dla leśnictwa „08-15-1-01” powinno być „28-15-1-01”).

Założenie oddziałów o numerze 9001 i wyżej, obejmujących cały obszar terytorialny leśnictwa poza zarządem LP. Numer wyższy 9000 wskazuje, że jest to adres utworzony sztucznie. Numery oddziałów większe niż 9001 są nadawane w sytuacji, gdy na terenie jednego leśnictwa i jednej gminy (lub obrębu ewidencyjnego – zależnie od przyjętego stopnia szczegółowości) występuje kilka rozłącznych przestrzennie obszarów nie będących w zarządzie LP. Każdy taki fragment otrzymuje kolejny numer 9002, 9003 itd. W przypadku, kiedy jako obiekty podstawowe wyróżniane są lasy innej własności – należy wprowadzić rzeczywisty numer oddziału (np. rozpoczynając od 1).

Założenie pododdziału o literze „x” i dodaniu do niej kolejnego numeru gminy w nadleśnictwie powstałego z posortowania gmin z zasięgu nadleśnictwa według adresów administracyjnych pierwsza gmina – numer 1, druga 2 itd.

W przypadku wydzielania obrębów ewidencyjnych, założenie kolejnych wydzieleń o numerach odpowiadających numerom obrębów ewidencyjnych – w przeciwnym wypadku (podział do poziomu gminy) – przyjmujemy numer wydzielenia „00”.

Połączenie w tabeli F_AROD_PARCEL nowych wydzieleń z działkami.



Przyjęty sposób zapisu informacji o terenie poza zarządem LP, pozwala pozostać na dowolnym poziomie szczegółowości (obligatoryjny poziom to leśnictwo i gmina), daje jednak możliwość podnoszenia poziomu szczegółowości w trakcie pracy z systemem. 

Dane o lasach innej własności mogą znaleźć się w warstwie innych obiektów powierzchniowych lub w warstwie obiektów podstawowych. Przy czym obiekty mogą znaleźć się w tylko w jednej z wymienionych warstw. W przypadku zapisu danych o kompleksach lasów innej własności w systemie LAS, należy przyjąć następujący sposób adresowania:

Numer Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – taki jak dla obszarów nie należących do nadleśnictwa, czyli powiększony o 20 rzeczywisty numer rdlp nadleśnictwa.

Numery nadleśnictwa, obrębu leśnego i leśnictwa – zgodne zasięgiem tych obszarów w nadleśnictwie. W numerze oddziału należy wpisać rzeczywisty numer oddziału.

Kod pododdziału uzyskuje się poprzez wpisanie litery pododdziału i dodanie do niej kolejnego numeru gminy w nadleśnictwie powstałego z posortowania gmin z zasięgu nadleśnictwa według adresów administracyjnych pierwsza gmina – numer 1, druga 2 itd. (ta numeracja gmin powinna być spójna z numeracją gmin dla nieleśnych obiektów podstawowych).

W numerze wydzielenia należy wpisać numer obrębu ewidencyjnego, w którym znajduje się dany pododdział.



2. Siedliska

Podstawą do utworzenia warstwy siedliskowej są operaty siedliskowe (glebowo-siedliskowe) wykonane z uwzględnieniem SYSTEMATYKI GLEB POLSKI, wydanie czwarte, PWN, Warszawa 1989 lub opracowań opartych na aktualnej systematyce gleb.

2.1. Struktura

2.1.1. Siedliska (SITE) – warstwa poligonowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��Object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

2.2. Opis ogólny

Poligony wydzieleń siedliskowych. Warstwę tworzą obiekty poligonowe o granicach obłych. Granice te zamykają się w kompleksach leśnych w zarządzie LP.

Ponieważ granice wydzieleń siedliskowych nie pokrywają się z granicami wydzieleń drzewostanowych należy przyjąć, że warstwa siedlisk powinna zawierać się w granicach kompleksu leśnego z wyjątkiem różnic wynikających z zasięgu objętego pracami glebowo-siedliskowymi.





3. Działki zrębowe

3.1. Struktura tabel bazy geometrycznej

3.1.1. Działki zrębowe (CUT_AREA) – warstwa poligonowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��Object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

3.2. Opis ogólny

Warstwa geometryczna Działki zrębowe zawiera obiekty będące powierzchniami wykazów cięć (10-letnich planów urządzeniowych) oraz planów rocznych i rezerwowych. Ich charakterystyka zawarta jest w tabeli F_OBJECT_MEASURES systemu LAS. 

Podstawowymi obiektami w strukturze są działki zrębowe (manipulacyjne) – wspólna część pasa zrębowego i powierzchni wydzielenia.



4. Powierzchnie nie tworzące wydzielenia

4.1. Struktura

4.1.1. Powierzchnia nie tworząca wydzielenia (SP_AREA) - warstwa poligonowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli F_AROD_SPECIALAREA (wartość z pola ARODES_INT_NUM) systemu LAS.��

4.2. Opis ogólny

Warstwę tę wyróżniono ze względu na szczególny charakter powierzchni nie tworzących wydzieleń oraz powiązanie tych obiektów ze ściśle określoną strukturą danych w ramach opisu taksacyjnego.



5. Inne obiekty powierzchniowe

5.1. Struktura

5.1.1. Inne obiekty powierzchniowe (POLYS) – warstwa poligonowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

5.2. Opis ogólny

Warstwa Inne obiekty powierzchniowe zawiera wszystkie obiekty powierzchniowe, które nie mogą być utworzone z warstwy Obiektów podstawowych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów spoza obszaru własności LP. Kody tych obiektów znajdują się w tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC bazy słownika obiektów geometrycznych. Na podstawie informacji zawartych w słowniku, obiekty z warstwy Innych obiektów powierzchniowych są przydzielane do odpowiednich warstw pochodnych. Każdy obiekt geometryczny może mieć dodatkową charakterystykę zapisaną w tabelach inwentarzowych systemu LAS. Sposób łączenia się z pozycją inwentarza poprzez tabelę pośrednią G_OBJECT_CODE_INV pozwala na dowolne grupowanie obiektów graficznych w jeden obiekt inwentarzowy.



6. Obiekty liniowe

6.1. Struktura tabel bazy geometrycznej

6.1.1. Obiekty liniowe (LINES) – warstwa liniowa



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

6.2. Opis ogólny warstw i tabel

Obejmuje obiekty typu: drogi różnych kategorii, wizury, ścieżki, rzeki, kanały, potoki, strumienie, rowy melioracyjne (leśne i inne) oraz pozostałe obiekty liniowe (linie energetyczne, telefoniczne, linie kolejowe, rowy graniczne, tory saneczkowe, nartostrady, istniejące i projektowane linie podziału powierzchniowego, rurociągi, wały ochronne, elementy uzbrojenia terenu i inne).

Obiekty liniowe stanowią pojedyncze odcinki zróżnicowane ze względu na ich charakter (nawierzchnia, szerokość itd.). Obiekty te opisane są atrybutami umieszczonymi w tabeli inwentarzowej systemu LAS. Połączenie następuje w relacji wiele do wielu poprzez tabelę pośrednią G_OBJECT_CODE_INV. Umożliwia to definiowanie obiektu inwentarzowego jako pojedynczego obiektu lub całej grupy obiektów.

Uniwersalne zasady dla wszystkich obiektów liniowych są następujące:

obiekty liniowe zapisane są jako pojedyncza linia wyznaczająca oś obiektu.

obiekt liniowy jest podzielony na odcinki ze względu na:

zmianę atrybutu, np. dla dróg: typ, szerokość, rodzaj nawierzchni

własność - inny właściciel

obiekt liniowy nie jest dzielony na granicach oddziałów, lub innych jednostek powierzchniowych.

obiekty typu: mijanki, rozszerzenia, i inne, znajdują się na warstwie Inne obiekty powierzchniowe.

obiekty liniowe łączą się osiami z odpowiednimi obiektami „pozaleśnymi”, np. droga leśna z drogą publiczną. W sytuacji, gdy droga leśna dochodzi do drogi publicznej, to część drogi leśnej na odcinku od granicy własności Lasów Państwowych do osi drogi publicznej należy traktować jako osobny rekord, nadając mu kod drogi publicznej i szerokość drogi leśnej oraz wartość numeru inwentarza równą „GEOM”.

obiekty liniowe „pozaleśne” posiadają także identyfikator i opis w tabelach inwentarzowych systemu LAS.

W przypadkach, gdy obiekt liniowy (najczęściej będzie to droga lub linia energetyczna) położony jest na odrębnej działce ewidencyjnej stanowiącej grunt niezwiązany z gospodarką leśną, należy z tej działki utworzyć obiekt podstawowy z odpowiednim adresem leśnym istniejącego faktycznie w oddziale wydzielenia (wydzielenie literowane – bez ~, np. ... a -00). Obiekt liniowy przechodzący przez tę działkę należy opisać i rozliczyć powierzchniowo wg zasad przyjętych dla obiektów liniowych. Podobne obiekty liniowe położone na odosobnionych działkach ewidencyjnych należy opisać jako osobne wydzielenia literowane. 

Uwaga!!! – do wykonawców leśnej mapy numerycznej.

W przypadku, gdy na całej powierzchni działki ewidencyjnej (będącej obiektem podstawowym) położony jest obiekt liniowy o powierzchni tożsamej z działką i o szerokości odpowiadającej szerokości działki, podczas czynności rozliczania powierzchni istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwego jej przypisania, zarówno do linii jak i do obiektu podstawowego (w skrajnym przypadku istnieje możliwość wystąpienia powierzchni ujemnej obiektu podstawowego). W tym przypadku do celów rozliczenia powierzchni obiekt podstawowy  powinien otrzymać powierzchnię zerową, natomiast przebiegający nad nim obiekt liniowy - powierzchnię działki.

Opis obiektów liniowych umieszczony jest w tabelach inwentarzowych systemu LAS. Połączenie z bazą opisową następuje poprzez tabelę pośrednią G_OBJECT_CODE_INV, zawierającą identyfikatory obiektów geometrycznych oraz identyfikatory inwentarza. W tabeli tej znajduje się również kod obiektu liniowego z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC bazy słownika obiektów geometrycznych.

�B. Struktura warstw fakultatywnych bazy geometrycznej



W myśl punktu 1.4.2 Zał. nr 3 „Format i struktura danych przekazywanych przez wykonawców mapy numerycznej” wykonanie warstw zaliczonych do tej grupy nie jest wymagane i wynika z ustaleń pomiędzy wykonawcą mapy numerycznej, a zleceniodawcą tych prac.

1. Warstwy szkółki



1.1. Szkółka (NURSERY) – warstwa poligonowa

Zawiera poligony obejmujące całą szkółkę wg granic na gruncie.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��nursery_cd�CHAR�2�Numer szkółki zgodny z SILP (01, 02 itd.).��name�CHAR�50�Nazwa szkółki zgodna z SILP.��area�NUMERIC�5[2]�Powierzchnia manipulacyjna podana w ha.��

1.2. Taśma (NURS_STR) - warstwa poligonowa

Zawiera poligony obejmujące taśmy na kwaterach.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��nursery_cd�CHAR�2�Numer szkółki, na której znajduje się taśma zgodny z SILP (01, 02 itd.).��nurs_d_cd�CHAR�2�Numer kwatery, na której znajduje się taśma zgodny z SILP (01, 02 itd.).��nurs_s_cd�NUMERIC�9�Numer taśmy.��



2. Warstwy numerycznego modelu terenu.



2.1. Linie nieciągłości (VERGE_L) – warstwa liniowa (3D)

Zawiera obiekty wyznaczające linie nieciągłości.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

2.2. Linie szkieletowe (FRAME_L) - warstwa liniowa (3D)

Zawiera obiekty wyznaczające linie strukturalne form terenowych.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

2.3. Warstwice (ISOLINES) – warstwa liniowa

Zawiera obiekty wyznaczające warstwice.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��height�NUMERIC�7[2]�Wysokość warstwicy.���C. Struktura bazy opisowej

Bazą opisową dla obiektów geometrycznych jest zestaw tabel systemu LAS. Zestaw wszystkich możliwych odwołań wynika ze struktury systemu LAS opisanej w dokumentacji analitycznej tego systemu. W tej części załącznika przedstawiono strukturę tylko tych tabel bazy opisowej, o które system LAS został rozszerzony. Tabele bazy opisowej przechowują bądź obiekty geometryczne i ich atrybuty (dotyczy obiektów punktowych), bądź tylko atrybuty obiektów (dotyczy obiektów liniowych i poligonowych). Osobna funkcjonalnie grupa tabel buduje tzw. słownik obiektów geometrycznych – otwartą strukturę pozwalającą na rozbudowę systemu kodowania obiektów geometrycznych, grupowanie tych obiektów w rozmaite ujęcia tematyczne a także budowanie legendy mapy.

1. Obiekty punktowe

1.1. Struktura

1.1.1. Obiekty punktowe (G_POINT)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu – numer unikalny w tabeli.��x�DOUBLE

PRECISION��Współrzędna E (półoś wschodnia ) punktu.��y�DOUBLE

PRECISION��Współrzędna N (półoś północna) punktu.��source_cd�INTEGER��Klucz obcy z tabeli G_SOURCE_DIC określa pochodzenie danych.��method_cd�INTEGER��Klucz obcy z tabeli G_METHOD_DIC określa metodę wyznaczenia współrzędnych X, Y.��

1.1.2. Wysokość (G_HEIGHT)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu – klucz obcy z tabeli G_POINT.��z�DOUBLE

PRECISION��Współrzędna Z (wysokość).��source_cd�INTEGER��Klucz obcy z tabeli G_SOURCE_DIC określa źródło wyznaczenia współrzędnej Z.��method_cd�INTEGER��Klucz obcy z tabeli G_METHOD_DIC określa metodę wyznaczenia współrzędnej Z.��

1.1.3. Osnowa (G_GEOD_BASE)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu – klucz obcy z tabeli G_POINT.��geod_base_cd�CHAR�50�Numer punktu osnowy – tekst.��geod_base_class�SMALLINT��Klasa osnowy podana dla punktu osnowy.��

1.1.4. Graniczniki (G_BORDER_PNT)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu – klucz obcy z tabeli G_POINT.��border_pnt_nr�CHAR�50�Numer granicznika (tekst).��border_pnt_stab�CHAR�1�Stabilizacja punktu:

T – stabilizowane 

N- niestabilizowane��

1.2. Opis ogólny

Obiekty punktowe zapisane są jako para współrzędnych określających położenie punktu. Dla ujednolicenia zapisów przyjmuje się, że współrzędne zaokrąglane będą matematycznie do dwóch miejsc po przecinku.

Dla obiektów o znanej wysokości należy jej wartość umieścić w tabeli G_HEIGHT.

Współrzędne każdego obiektu punktowego znajdują się w bazie danych (tabeli G_POINT) i opatrzone są unikalnym identyfikatorem.

Informacja o typie obiektu znajduje się w tabelach:

Osnowa (G_GEOD_BASE)

Graniczniki (G_BORDER_PNT)

Powiązanie obiekt - kod - inwentarz (G_OBJECT_CODE_INV)







2. Baza słownika obiektów geometrycznych



2.1. Struktura 

2.1.1. Wymiarowość (G_DIMENSION_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��dimension_cd�SMALLINT��Kod wymiarowości obiektu.. ��dim_desc�CHAR�10�Opis.��

2.1.2. Stopień tajności danych (G_SECRET_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��secret_cd�SMALLINT��Kod określający stopień tajności obiektu – określa możliwość pokazania obiektu na mapach dostępnych dla różnego rodzaju odbiorców:

Dostępne bez ograniczeń

Dostępne za zgodą kierownika j.o. LP

Zastrzeżone.��secret_desc�CHAR�50�Opis tajności.��

2.1.3. Temat (G_THEME_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��theme_cd�CHAR�10�Kod tematu.��theme_desc�CHAR�50�Opis tematu.��

2.1.4. Warstwa (G_LAYER_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��layer_cd�INTEGER��Numeryczny kod warstwy.��layer_name�CHAR�50�Nazwa warstwy.��layer_filename�CHAR�50�Nazwa fizyczna pliku bez rozszerzenia.��dimension_cd�SMALLINT��Kod wymiarowości – klucz obcy z tabeli G_DIMENSION_DIC.��oblig_fl�CHAR�1�Warstwa obligatoryjna – T lub N.��

2.1.5. Słownik obiektów geometrycznych (G_GEO_GLOSSARY_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu.��object_desc�CHAR�50�Opis obiektu.��silp_area_cd�CHAR�10�Kod grupy rodzaju powierzchni  wg systemu LAS. Dotyczy obiektów liniowych, które mogą mieć reprezentację powierzchniową (wydzielenia) w systemie LAS.��oblig_fl�CHAR�1�Występuje obligatoryjnie – T lub N.��type_cd�CHAR�7�Kod rodzaju inwentarza.��secret_cd�SMALLINT��Kod stopnia tajności – klucz obcy z tabeli G_SECRET_DIC.��map_desc�CHAR�50�Opis na mapie.��

2.1.6. Powiązanie temat-kod (G_THEME_OBJECT_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��int_num�SERIAL��Numer wewnętrzny.��theme_cd�CHAR�10�Kod tematu – klucz obcy z tabeli temat G_THEME_DIC.��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu – klucz obcy z tabeli GEO_GLOSSARY_DIC.��

2.1.7. Powiązanie warstwa-kod (G_LAYER_OBJECT_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��int_num�SERIAL��Numer wewnętrzny.��layer_cd�INTEGER��Kod warstwy – klucz obcy z tabeli warstwa G_LAYER.��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu – klucz obcy z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC.��

2.1.8. Słownik źródeł danych (G_SOURCE_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��source_cd�INTEGER��Identyfikator źródła pochodzenia danych��source_desc�CHAR�50�Opis źródła pochodzenia danych.��

2.1.9. Słownik metod pozyskania danych (G_METHOD_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��method_cd�INTEGER��Identyfikator metody pozyskania danych.��method_desc�CHAR�50�Opis metody pozyskania danych.��

2.1.10. Słownik kolorów (G_COLOR_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��color_cd�INTEGER��Kod koloru.��color_name�CHAR�50�Nazwa koloru.��color_desc�CHAR�50�Opis koloru.��R�SMALLINT��Udział koloru czerwonego (red).��G�SMALLINT��Udział koloru zielonego (green).��B�SMALLINT��Udział koloru niebieskiego (blue).��C�SMALLINT��Udział koloru niebiesko –zielonego(cyjan).��M�SMALLINT��Udział koloru purpurowego (magenta).��Y�SMALLINT��Udział koloru żółtego (yellow).��K�SMALLINT��Udział koloru czarnego (black).��

2.1.11. Słownik grubości linii (G_LINE_WIDTH_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��width_cd�CHAR�5�Kod grubości linii.��width_desc�CHAR�20�Opis grubości.��sc5000�DOUBLE PRECISION��Grubość linii (w mm) na mapie w skali 1:5000.��sc10000�DOUBLE PRECISION��Grubość linii (w mm) na mapie w skali 1:10000.��sc25000�DOUBLE PRECISION��Grubość linii (w mm) na mapie w skali 1:25000.��sc50000�DOUBLE PRECISION��Grubość linii (w mm) na mapie w skali 1:50000.��





2.1.12. Słownik kształtów linii (G_LINE_SHAPE_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��line_shape_cd�CHAR�10�Kod kształtu linii.��line_shape_name�CHAR�50�Nazwa kształtu linii.��line_shape_desc�CHAR�255�Opis kształtu linii.��

2.1.13. Słownik symboli (G_SYMBOL_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��symbol_cd�INTEGER��Nr symbolu.��symbol�CHAR�1�Symbol (wzór czcionki).��ascii_cd�INTEGER��Kod ASCII symbolu (z zestawu czcionek MapaNumeryczna.ttf).��sc5000�DOUBLE PRECISION��Wielkość symbolu (w mm) na mapie w skali 1:5000.��sc10000�DOUBLE PRECISION��Wielkość symbolu (w mm) na mapie w skali 1:10000.��sc25000�DOUBLE PRECISION��Wielkość symbolu (w mm) na mapie w skali 1:25000.��sc50000�DOUBLE PRECISION��Wielkość symbolu (w mm) na mapie w skali 1:50000.��

2.1.14. Symbole obiektów liniowych (G_LINE_OB_SYMB_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��line_ob_int_num�SERIAL��Numer wewnętrzny.��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu – klucz obcy ze słownika obiektów geometrycznych – G_GEO_GLOSSARY_DIC.��line_shape_cd�CHAR�10�Kod kształtu linii – klucz obcy ze słownika kształtów linii – G_LINE_SHAPE_DIC.��width_cd�CHAR�5�Kod grubości linii.��color_cd�INTEGER��Numer koloru – klucz obcy ze słownika kolorów G_COLOR_DIC.��





2.1.15. Symbole obiektów powierzchniowych (G_POL_OB_SYMB_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��pol_ob_int_num�INTEGER��Numer symbolu obiektu powierzchniowego.��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu – klucz obcy ze słownika obiektów geometrycznych – GEO_GLOSSARY_DIC.��width_cd�CHAR�5�Kod grubości linii.��line_shape_cd�CHAR�10�Kod kształtu linii pokazującej obrys obiektu powierzchniowego– klucz obcy z tabeli kształtów linii – G_LINE_SHAPE_DIC.��outline_color�INTEGER��Numer koloru obrysu– klucz obcy z tabeli kolorów G_COLOR_DIC.��pattern_nr�INTEGER��Numer desenia.��fill_color�INTEGER��Numer koloru wypełnienia – klucz obcy tabeli kolorów G_COLOR_DIC.��

2.1.16. Symbole obiektów punktowych (G_PNT_OB_SYMB_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��pnt_ob_int_num�INTEGER��Numer symbolu obiektu liniowego.��object_cd�CHAR�10�Kod obiektu – klucz obcy ze słownika obiektów geometrycznych - G_GEO_GLOSSARY_DIC.��color_cd�INTEGER��Numer koloru – klucz obcy ze słownika kolorów G_COLOR_DIC.��symbol_cd�INTEGER��Nr symbolu (czcionki) określający kształt symbolu punktowego (kształty symboli obiektów punktowych zawarte są w pliku czcionek (MapaNumeryczna.ttf).��

2.1.17. Kody utworów  geologicznych (G_GEOL_DEPOS_DIC)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��depos_nr�INTEGER��Numer utworu.��depos_cd�CHAR�10�Kod utworu.��depos_name�CHAR�100�Numer koloru – klucz obcy ze słownika kolorów G_COLOR_DIC.��

2.2. Opis ogólny

Słownik obiektów geometrycznych zawiera kody i definicje różnego typu obiektów, które mogą znaleźć się na mapie. Obiekty nie są rozróżniane wg wymiarowości, tzn. ten sam kod może otrzymać obiekt liniowy jak i powierzchniowy (np. RZEKA). Słownik wchodzi w skład danych stałych globalnych. Jego rozbudowa i uaktualnianie jest w gestii komórki zajmującej się systemem informacji przestrzennej na szczeblu DGLP.

Obiekty zdefiniowane w tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC grupowane są w tematy wymienione w tabeli G_THEME_DIC. Na podstawie zdefiniowanego tematu generowana jest warstwa, na którą przenoszone są obiekty do niego przyporządkowane. Przyporządkowanie poszczególnych obiektów do poszczególnych tematów zapisane jest w tabeli G_THEME_OBJECT_DIC.

Temat grupuje obiekty różnej wymiarowości, znajdujące się na różnych warstwach. Przyjęte rozwiązanie daje możliwość łatwego definiowania nowych obiektów w warstwie (poprzez dodanie ich do tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC), możliwość zmiany przynależności obiektu do warstwy (tabela G_LAYER_OBJECT_DIC), a nawet możliwość zdefiniowania nowej warstwy poprzez dodanie nowej pozycji w tabela G_LAYER_DIC. 

Rozwiązanie to daje możliwość przyporządkowania jednego obiektu geometrycznego do dwóch lub więcej tematów np. droga leśna (temat: komunikacja) może być jednocześnie aleją zabytkową (temat: ochrona przyrody).

Słownik definiuje również elementy składowe symboliki map – kolory, kształty i grubości linii. Sposób prezentowania poszczególnych elementów polega na przyporządkowaniu obiektowi ze słownika odpowiednich składowych tworzących symbol – kształtu, koloru, wielkości. W przypadku elementów punktowych pojawia się odwołanie do pliku czcionek (MapaNumeryczna.ttf ), w którym zdefiniowane są symbole graficzne reprezentujące dany obiekt. Odwołanie to realizowane jest poprzez podanie kodu odpowiedniej czcionki. Pozwala to na zachowanie otwartości a jednocześnie spójności systemu również w zakresie symboliki – symbole można przyporządkować tylko obiektom istniejących w słowniku. Dodanie nowego obiektu do słownika powoduje konieczność uzupełnienia danych opisujących jego symbol. 



3. Tabele łączące obiekty geometryczne z ich opisem w bazie danych systemu LAS

Obiekty geometryczne połączone są z ich opisem w bazie danych systemu LAS przy pomocy zestawu tabel. Każda z nich zawiera klucze identyfikujące obiekt geometryczny oraz identyfikator (numer wewnętrzny) z odpowiedniej tabeli systemu LAS. W przypadku tabeli G_OBJECT_CODE_INV pojawia się dodatkowo identyfikator warstwy, ponieważ z obiektem inwentarzowym mogą być połączone obiekty geometryczne z kilku warstw (Obiektów liniowych, Innych obiektów powierzchniowych i niektórych obiektów z warstwy Punkty). W tabeli tej następuje również połączenie kodu i identyfikatora obiektu, pozwalające nadać każdemu obiektowi geometrycznemu kod z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC. Połączenie to w przypadku warstw Obiektów liniowych i Innych obiektów powierzchniowych jest obowiązkowe – każdy obiekt powinien posiadać kod. Dla obiektów z warstwy Punkty dotyczy to tylko niektórych przypadków. Pozwala to zidentyfikować obiekt oraz zakwalifikować go do odpowiedniej warstwy pochodnej. Połączenie z obiektem inwentarzowym nie jest obowiązkowe. Nie wszystkie obiekty geometryczne muszą posiadać szczegółowy opis w bazie systemu LAS.

Tabela G_LINE_WIDTH przechowuje szerokości obiektów liniowych łączy się z tabelą G_OBJECT_CODE_INV. 

Tabela G_AROD_LINE przechowuje połączenie obiektów liniowych (o szerokości powyżej 2 m.) z tabelą F_AROD_PARCEL. Połączenie to ma na celu przyporządkowanie danego obiektu liniowego do wydzielenia i prawidłowe jego rozliczenie.

Tabela G_AROD_CUE_REL przechowuje połączenie obiektów geometrycznych z warstwy działki zrębowe oraz tabeli F_OBJECT_MEASURES systemu LAS.



3.1. Struktura

3.1.1. Powiązanie obiekt – kod - inwentarz (G_OBJECT_CODE_INV)



�Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��int_num�SERIAL��Identyfikator wewnętrzny..��object_id�INTEGER��Unikalny w ramach warstwy numer identyfikacyjny obiektu geometrycznego – klucz obcy z warstw Inne obiekty powierzchniowe, Obiekty liniowe, Obiekty punktowe, Obiekty podstawowe.��inv_int_num�INTEGER��Klucz obcy z tabeli I_INV (numer wewnętrzny inwentarza).��layer_cd�INTEGER��Klucz obcy z tabeli G_LAYER_DIC.��object_cd�CHAR�10�Klucz obcy z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC.��

3.1.2. Szerokość obiektów liniowych (G_LINE_WIDTH)



�Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��int_num�SERIAL��Numer wewnętrzny.��object_id�INTEGER ��Unikalny w ramach warstwy numer identyfikacyjny obiektu geometrycznego – klucz obcy z warstwy Obiekty liniowe.��layer_cd�SMALLINT��Klucz obcy z tabeli G_LAYER_DIC.��object_cd�CHAR�10�Klucz obcy z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC.��line_width�DECIMAL�3[1]�Szerokość obiektu liniowego.��



3.1.3. Powiązanie obiekt liniowy – wydzielenie w działce (G_AROD_LINE)



�Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��int_num �INTEGER��Klucz obcy z tabeli F_AROD_PARCEL.��object_id �INTEGER��Unikalny w ramach warstwy numer identyfikacyjny obiektu geometrycznego – klucz obcy z warstwy Obiekty liniowe.��layer_cd�SMALLINT��Klucz obcy z tabeli G_LAYER_DIC.��object_cd�CHAR�10�Klucz obcy z tabeli G_GEO_GLOSSARY_DIC.��

3.1.4. Powiązanie działka zrębowa – wskazówka (G_AROD_CUE_REL)



�Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Unikalny w ramach warstwy numer identyfikacyjny obiektu graficznego – klucz obcy z warstwy Działki zrębowe.��arod_cue_id�INTEGER��Wartość pola PLAN_POS z tabeli F_OBJECT_MEASURES.��



4. Opis siedliska

Tabela opis siedliska zawiera listę atrybutów wydzielenia siedliskowego. Jest to najmniejszy obszar jednorodny pod względem wartości wszystkich wymienionych cech. Na podstawie wartości atrybutów możliwe jest łączenie wydzieleń w większe jednostki.

4.1. Struktura tabel bazy opisowej

4.1.1. Opis siedliska (G_SITE_TYPE)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu geometrycznego.��site_type_cd�CHAR�10�Kod typu siedliskowego lasu.��moistury_cd�CHAR�2�Wariant uwilgotnienia.��site_condition_cd�CHAR�3�Stan siedliska.��arable_formerly�CHAR�1�Wartość logiczna określająca porolność. „T” dla porolnych oraz „N” dla pozostałych.��soil_subtype_cd�CHAR�10�Kod podtypu gleby.��depos_cd�CHAR�10�Kod utworu geologicznego.

Kody utworów geologicznych znajdują się w tabeli G_GEOL_DEPOS_DIC.��soil_species_cd�CHAR�30�Kod gatunku gleby.��forest_type_cd�CHAR�30�Typ lasu.��

5. Typologiczne powierzchnie siedliskowe

5.1. Struktura tabel bazy opisowej

5.1.1. Opis typologicznych powierzchni siedliskowych (G_TYPOL_AR)



Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�INTEGER��Identyfikator obiektu – numer unikalny w tabeli.��x�DOUBLE PRECISION��Współrzędna E (półoś wschodnia ) punktu.��y�DOUBLE PRECISION��Współrzędna N (półoś północna) punktu.��typol_ar_type_cd�CHAR�1�Rodzaj powierzchni typologicznej:

A – wzorcowa

B – podstawowa

C - pomocnicza��



6. Wektory przesunięcia opisu

Tabela zawiera informacje o wektorach przesunięcia położenia opisu wydzielenia lub oddziału na mapie, w stosunku do centroidu poligonu reprezentującego dane wydzielenie lub oddział. Zawiera informacje tylko o tych obiektach, dla których takie przesunięcie jest konieczne. Wartości te są uwzględniane podczas automatycznego generowania opisów na mapie.



6.1. Struktura

6.1.1. Wektory przesunięcia opisu (G_LABEL_SHIFT)



�Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��arodes_int_num�INTEGER��Klucz obcy z tabeli F_ARODES wskazujący wydzielenie lub oddział.��x_position�DOUBLE PRECISION��Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu wstawienia opisu.��y_position�DOUBLE PRECISION��Współrzędna N (półoś północna) punktu wstawienia opisu.��x_shift�DOUBLE PRECISION��Wielkość przesunięcia opisu wzdłuż półosi wschodniej (w jednostkach mapy) względem punktu wstawienia opisu.��y_shift�DOUBLE PRECISION��Wielkość przesunięcia opisu wzdłuż półosi północnej Y (w jednostkach mapy) względem punktu wstawienia opisu.��

�D. Warstwy pochodne (generowane)

Warstwy pochodne powstają z warstw geometrycznych opisanych wcześniej na podstawie odpowiednich algorytmów. Algorytmy te to agregacja w warstwach pochodnych obiektów o tych samych wartościach atrybutów w warstwie podstawowej, umieszczanie w jednej warstwie pochodnej obiektów pochodzących z różnych warstw podstawowych (na podstawie przynależności do jednego tematu) oraz rozwarstwianie – umieszczanie na różnych warstwach pochodnych obiektów z jednej warstwy podstawowej.

Mechanizm tworzenia warstw pochodnych ma dwa podstawowe cele:

Utrzymanie spójności warstw podstawowych poprzez minimalizację liczby warstw oraz liczby obiektów – ten sam obiekt z warstwy podstawowej może trafić na kilka warstw pochodnych (np. z warstwy obiektów podstawowych tworzonych jest 10 warstw pochodnych).

Umożliwienie łatwej rozbudowy i modyfikacji systemu poprzez definicje nowych warstw pochodnych – bez zmiany struktury i zakresu warstw podstawowych.



1. Warstwy generowane z obiektów podstawowych



Poniżej przedstawiono zasadniczy zestaw warstw generowanych (pochodnych). Tworzenie warstw dodatkowych opisano w pkt. 3.

1.1. Wydzielenie (SUBAREA)

Zawiera poligony wydzieleń powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie wydzielenia.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��arodes_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej (F_ARODES).��subarea_cd�CHAR�6�Oznaczenie wydzielenia (pododdz. + wydzielenie)��comp_cd�CHAR�6�Kod oddziału��f_range_cd�NUMERIC�2�Kod leśnictwa��f_dist_cd�NUMERIC�1� Kod obrębu leśnego��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��

1.2. Oddział (COMPARTM)

Zawiera poligony oddziałów powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie oddziału.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��arodes_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej (F_ARODES).��comp_cd�CHAR�6�Kod oddziału��f_range_cd�NUMERIC�2�Kod leśnictwa��f_dist_cd�NUMERIC�1� Kod obrębu leśnego��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��

1.3. Leśnictwo (F_RANGE) – warstwa generowana

Zawiera poligony leśnictw powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie leśnictwa. Warstwa będzie obejmowała cały zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��arodes_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej F_ARODES.��f_range_cd�NUMERIC�2� Kod leśnictwa��f_dist_cd�NUMERIC�1�Kod obrębu leśnego��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��

1.4. Obręb leśny (FOR_DIST)

Zawiera poligony obrębów leśnych powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie obrębu leśnego. Warstwa będzie obejmowała cały zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��arodes_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej F_ARODES.�� f_dist_cd�NUMERIC�1� Kod obrębu leśnego��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��

1.5. Nadleśnictwo (FOR_INSP)

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��arodes_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej F_ARODES.��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��



1.6. Działka ewidencyjna (PARCEL)

Zawiera poligony działek ewidencyjnych powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie działki.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��parcel_int�NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli F_PARCEL.��parcel_cd�CHAR�20�Numer działki ewidencyjnej��commun_cd�NUMERIC�2� Kod obrębu ewidencyjnego��munic_cd�NUMERIC�3� Kod gminy��distr_cd�NUMERIC�2� Kod powiatu��county_cd�NUMERIC�2� Kod województwa��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��

1.7. Obręb ewidencyjny (COMMUNIT)

Zawiera poligony obrębów ewidencyjnych powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie obrębu ewidencyjnego. 

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Identyfikator obrębu ewidencyjnego – klucz obcy z tabeli F_COMMUNITY.��insp_cd�NUMERIC�4�Numer nadleśnictwa��commun_cd�NUMERIC�2�Numer obrębu ewidencyjnego��munic_cd�NUMERIC�3� Kod gminy��distr_cd�NUMERIC�2� Kod powiatu��county_cd�NUMERIC�2� Kod województwa��

1.8. Gmina (MUNICIP)

Zawiera poligony gmin powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie gminy. Warstwa będzie obejmowała cały zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Identyfikator gminy- klucz obcy z tabeli F_MUNICIPALITY.��munic_cd�NUMERIC�3�Kod gminy.��distr_cd�NUMERIC�2�Kod powiatu.��county_cd�NUMERIC�2�Kod województwa.��

1.9. Powiat (DISTRICT)

Zawiera poligony powiatów powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie powiatu. Warstwa będzie obejmowała cały zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Identyfikator powiatu - klucz obcy z tabeli F_DISTRICT.��distr_cd�NUMERIC�2�Kod powiatu.��county_cd�NUMERIC�2�Kod województwa.��

1.10. Województwo (COUNTY)

Zawiera poligony województw powstałe po połączeniu obiektów podstawowych o tym samym adresie województwa. Warstwa będzie obejmowała cały zasięg terytorialny nadleśnictwa.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��int_num�NUMERIC�9�Identyfikator województwa – klucz obcy z tabeli F_COUNTY.��county_cd�NUMERIC�2�Kod województwa.��

2. Warstwy zawierające elementy graficzne i opisowe map

2.1. Granice oddziałów (COMP_BRD)

Linie granic pomiędzy oddziałami - generowane są na podstawie analizy atrybutów sąsiednich poligonów z warstwy Oddział. Linia generowana jest pomiędzy dwoma poligonami różniącymi się numerem oddziału. Obiekty nie posiadają żadnych atrybutów.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Identyfikator obiektu unikalny w ramach warstwy.��

2.2. Opisy oddziałów (COMP_DSC)

Punkty określające położenie opisów oddziałów generowane na podstawie analizy tabeli G_LABEL_SHIFT. Wartości z pól x_position i y_position określają położenie opisu. Wartości z pól x_shift i y_shift określają przesunięcie względem położenia opisu.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Identyfikator obiektu unikalny w ramach warstwy.��arodes_int �NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej F_ARODES.��

2.3. Opisy wydzieleń (SUBC_DSC)

Punkty określające położenie opisów wydzieleń generowane na podstawie analizy tabeli G_LABEL_SHIFT. Wartości z pól x_position i y_position określają położenie opisu. Wartości z pól x_shift i y_shift określają przesunięcie względem położenia opisu.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Identyfikator obiektu unikalny w ramach warstwy.��arodes_int �NUMERIC�9�Klucz obcy z tabeli adresowej F_ARODES.��

2.4. Granice siedlisk (SITE_BRD)

Linie granic pomiędzy wydzieleniami siedliskowymi generowane są na podstawie analizy atrybutów dwóch sąsiednich poligonów z warstwy Siedliska. W zależności od tego, jakimi atrybutami różnią się sąsiednie wydzielenia, generowany jest odpowiedni kod linii.

Nazwa pola�Typ�Szerokość�Zawiera��object_id�NUMERIC�9�Identyfikator obiektu unikalny w ramach warstwy.��code�NUMERIC�9�Kod granicy odpowiadający za jej prawidłową prezentację graficzną.��

3. Pozostałe warstwy pochodne

Pozostałe warstwy pochodne generowane są z warstw Innych obiektów powierzchniowych, Punktów, Obiektów liniowych i Obiektów podstawowych na podstawie kodu tematu w słowniku obiektów geometrycznych. Nazwa warstwy pochodnej wynika z kodu tematu (pole THEME_CD w tabeli G_THEME_OBJECT_DIC). W przypadku tematu zawierającego obiekty różnej wymiarowości – generowane są dwie lub trzy warstwy z odpowiednimi przyrostkami w nazwach:

_A dla obiektów powierzchniowych

_L dla obiektów liniowych

_P dla obiektów punktowych



D. Modele danych dla bazy geometrycznej i opisowej



Modele pokazują logiczne powiązania pomiędzy opisanymi wcześniej tabelami bazy geometrycznej, opisowej i istniejącą strukturą tabel systemu LAS. Modele te są zawarte w dokumentacji analitycznej systemu LAS.



















































Wykaz materiałów źródłowych dla wykonania baz danych�systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa



Materiały źródłowe wykonawcom leśnej mapy numerycznej dostarcza zleceniodawca. Materiały muszą być zweryfikowane przez wykonawcę prac i przyjęte do stosowania.



Podkład geodezyjny leśnej mapy numerycznej.

Podkład geodezyjny leśnej mapy numerycznej może być wykonany dwoma metodami.

Z wykorzystaniem ewidencyjnej mapy numerycznej (obligatoryjne, jeżeli są wykonane). 

Najlepszą metodą przygotowania danych geodezyjnych do leśnej mapy numerycznej jest wykorzystanie istniejącej mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków lub wykonanie jej zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 1999, w sprawie procedury zakładania ewidencyjnych map numerycznych w nadleśnictwach, z poprawkami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 lutego 2001 r.�Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków jest wymagana, jeżeli została przyjęta przez ewidencję powszechną.

W przypadku braku ewidencyjnej mapy numerycznej.

Przygotowanie gospodarczej mapy numerycznej musi zapewnić prowadzenie stanu posiadania w nadleśnictwie i być oparte na danych zawartych w państwowej ewidencji gruntów, jak również na współrzędnych punktów granicznych obwodnicy kompleksów leśnych, uzupełnionych o dane pozyskane z wektoryzacji rastrów istniejących podkładów mapowych.�Materiałem źródłowym są pierworysy map gospodarczych wykonane na planszach aluminiowych lub pierworysy map zasadniczych. Transformacja do przyjętego układu współrzędnych wykonywana jest w oparciu o współrzędne punktów granicznych i punktów osnowy geodezyjnej. W wyniku digitalizacji uzyskuje się brakujące współrzędne punktów załamania granicy wewnątrz kompleksów oraz tworzy warstwę działek ewidencyjnych dla całości obiektu.�Należy wykorzystać współrzędne punktów granicznych i osnowy, aktualne pierworysy map gospodarczych w skali 1:5000 lub w przypadku ich braku – pierworysy map zasadniczych, aktualny rejestr gruntów nadleśnictwa.

Decyzję o wyborze metody przygotowania podkładu geodezyjnego leśnej mapy numerycznej podejmuje zleceniodawca na podstawie dostępnych danych geodezyjnych na etapie zlecania prac.

Podkład geodezyjny leśnej mapy numerycznej powinien być wykonany przed rozpoczęciem prac nad planem urządzenia lasu. Wskazane jest, aby materiały źródłowe miały postać numeryczną i w szczególności obejmowały warstwę działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, graniczników oraz bazę opisową rejestru gruntów. Całość w/w materiałów powinna odzwierciedlać stan ewidencji powszechnej.



Podkład urządzeniowy leśnej mapy numerycznej.

Materiały obligatoryjne.

Mapy tematyczne na podkładzie topograficznym zawierające:

granice gmin, powiatów, województw, zasięgu działania nadleśnictwa, obrębów leśnych i leśnictw, obwodów łowieckich,

kompleksy leśne innych własności,

granice krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych oraz makro- i mikro-regionów nasiennych,

obiekty o charakterze liniowym mające znaczenie dla gospodarki leśnej - wskazane przez zleceniodawcę.

Mapy tematyczne na podkładzie map leśnych zawierające:

aneks drogowy i wodny,

zagospodarowanie turystyczne,

chronione obiekty przyrody (powierzchniowe i punktowe formy w rozumieniu ustaw o ochronie przyrody i o lasach) oraz informacje z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczo-leśnej,

informacje dotyczące ochrony p.poż.,

informacje z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu.

Mapy glebowo-siedliskowe (jeżeli te mapy istnieją).

Wykaz obiektów inwentarzowych zapisanych w systemie LAS, wraz z określeniem ich lokalizacji i podaniem numeru inwentarzowego.

Fragmenty istniejących map numerycznych z sąsiednich nadleśnictw, z obszaru bezpośrednio przylegającego do opracowywanego obiektu.

Nadleśnictwa posiadające mapę numeryczną, wykonaną zgodnie ze standardem LMN lub Zarządzeniem nr 23/98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (przywołane w § 6 niniejszego zarządzenia) i sąsiadujące z nadleśnictwem, dla którego mapa numeryczna jest opracowywana, mają obowiązek udostępnić wykonawcy opracowania fragmenty tej mapy numerycznej sąsiadujące ze zlecanym opracowaniem. Celem udostępnienia jest dopasowanie obiektów na granicy sąsiadujących nadleśnictw.

Materiały fakultatywne.

Warstwa wysokościowa mapy topograficznej (preferowane mapy w skali 1 : 10 000).

Istniejące materiały fotogrametryczne.

Wyciągi z planu zagospodarowania przestrzennego, dane dotyczące lokalizacji udokumentowanych złóż górniczych, zbiorników wód podziemnych, ujęć wodnych itp.















































Format i struktura danych przekazywanych�przez wykonawców mapy numerycznej 

Uwagi ogólne

W ramach opracowania mapy numerycznej nadleśnictwa przekazaniu podlegają dane na nośniku informatycznym.

Warstwy mapy numerycznej i ich tabele atrybutów będą oddawane w formacie wymiany standardu LMN – ArcView Shapefile (*.shp) oraz tablic dBase (*.dbf).

Przekazywane w ramach opracowania warstwy geometryczne, nazwy plików oraz ich struktura muszą być zgodne z zamieszczonym poniżej opisem.

Przekazywane w ramach opracowania warstwy geometryczne dzieli się na następujące grupy:

Warstwy obligatoryjne – przekazanie tych warstw jest konieczne do funkcjonowania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwie. Muszą być one przekazane jako kompletny zestaw o strukturze i nazewnictwie zamieszczonym w opisie. Warstwy obligatoryjne podlegają kontroli podczas odbioru mapy numerycznej. 

Warstwy fakultatywne o określonej strukturze – zestaw warstw, których wykonanie nie jest obowiązkowe w trakcie budowy bazy geometrycznej. Mogą one być tworzone w wyniku rozszerzenia zakresu opracowania przez zleceniodawcę. Przekazanie tych warstw wiąże się z nadaniem im określonej struktury i nazewnictwa. Wymieniona grupa warstw, podobnie jak warstwy obligatoryjne, podlega kontroli podczas odbioru mapy numerycznej.

Warstwy fakultatywne o niestandardowej strukturze – dowolne warstwy mapy numerycznej, których wykonanie może być wynikiem rozszerzenia zakresu prac przez zleceniodawcę. Procedury kontrolne odbioru tych warstw określa zamawiający indywidualnie przy podpisywaniu umowy.

Przekazywane warstwy geometryczne muszą podlegać procedurom kontrolnym, zgodnym z założeniami określonymi w załączniku nr 4. Każdy obiekt geometryczny zapisany w tych warstwach powinien posiadać współrzędne zaokrąglone w sposób matematyczny do dwóch miejsc po przecinku.



Opis ogólny warstw

Warstwy obligatoryjne:

Obiekty punktowe

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Punkty�Punkty��Inne obiekty punktowe�In_pkt��Typologiczne powierzchnie siedliskowe�P_typol��

Obiekty liniowe

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Linie�Linie��

Obiekty powierzchniowe (poligonowe)

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Obiekty podstawowe�O_podst��Powierzchnie nie tworzące wydzielenia�Pntw��Działki zrębowe�Dzial_zr��Siedliska�Siedl��Inne obiekty powierzchniowe�In_pow��

Warstwy fakultatywne o określonej strukturze:

Obiekty punktowe

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Punkty linii nieciągłości�Pkt_niec��Punkty linii szkieletowych�Pkt_szk��Punkty o znanej wysokości�Pkt_wys��

Obiekty liniowe

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Warstwice�Warstwic��

Obiekty powierzchniowe (poligonowe)

Nazwa warstwy�Nazwa pliku��Szkółka�Szkolka��Taśma�Tasma��

Warstwy fakultatywne o niestandardowej strukturze

Wykonawca przekazuje zamawiającemu opis struktury i zakres informacyjny tych warstw. Ich struktura i format nie podlegają kontroli.



Opis szczegółowy warstw

Warstwy obligatoryjne:

Nazwa warstwy: Punkty

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Zawiera obiekty stanowiące osnowę matematyczną leśnej mapy numerycznej określone przez ich współrzędne E i N. Są to punkty osnowy geodezyjnej i punkty załamań granic działek ewidencyjnych. Jeżeli punkt jest jednocześnie punktem osnowy i punktem załamania granicy działki ewidencyjnej, to powinien posiadać zarówno numer punktu, jak i numer osnowy. Warstwa obejmuje również punkty niestabilizowane, pochodzące z digitalizacji.

Nazwa pliku: Punkty

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��nr_osnow�CHAR�50�Pełny numer punktu osnowy.��klasa�NUMERIC�1�Klasa osnowy podana dla punktu osnowy.��nr_ gran�CHAR�50�Numer granicznika.��stabil�CHAR�1�T - dla punktów stabilizowanych, N - dla niestabilizowanych.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia ) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��wys�NUMERIC�7 [2]�Współrzędna Z wysokości punktu.��zrodlo�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��metoda�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��zrodlo_w�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��metoda_w�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��

Nazwa warstwy: Inne obiekty punktowe

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Obiekty punktowe różnego typu znajdujące się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Nazwa pliku: In_pkt

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��wys�NUMERIC�7 [2]�Współrzędna Z wysokości punktu.��zrodlo�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��metoda�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��zrodlo_w�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��metoda_w�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��Wraz z warstwą powinna być również dostarczona tabela In_pkt_t w formacie *.dbf, ze szczegółowym opisem punktu.



Nazwa pliku: In_pkt_t

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Numer punktu zgodny z przynajmniej jednym numerem w polu id warstwy „Inne obiekty punktowe”. Wartość pola id musi być powtórzona dla obiektów zakodowanych więcej niż jeden raz w polu KOD. Należy w ten sposób kodować punkty, które reprezentują ten sam obiekt geometryczny pełniący różne funkcje.��nr_inw�CHAR�12�Dla obiektów istniejących w SILP: numer inwentarza

Dla obiektów nie istniejących w SILP, a które należy założyć: kod „ ZALOZ”.

Dla obiektów, które pozostaną tylko w bazie geometrycznej – kod „GEOM”.

Kody obiektów inwentarzowych znajdują się w tablicy I_INV, polu INV_NR systemu LAS.��kod�CHAR�10�Kod z bazy słownika obiektów geometrycznych systemu LAS (tabela G_GEO_GLOSSARY_DIC, pole OBEJCT_CD).��

Nazwa warstwy: Typologiczne powierzchnie siedliskowe

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Typologiczne powierzchnie siedliskowe są płatami lasu lub powierzchni niezalesionych, ich granic nie wyznacza się w terenie. W pracach siedliskowych stosowane są następujące rodzaje powierzchni: wzorcowe, podstawowe oraz pomocnicze. Powierzchnie te stanowią sieć punktów badań, w których scharakteryzowane zostaje: położenie, gleba, runo, drzewostan oraz określona zostaje diagnoza syntetyczna..

Nazwa pliku: P_typol

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��rodzaj�CHAR�1�Rodzaj powierzchni typologicznej. Przyjmuje wartości:

A – wzorcowa

B – podstawowa

C - pomocnicza��

Nazwa warstwy: Linie

Wymiarowość: Linia

Opis: Zawiera wszystkie obiekty o charakterze liniowym.

Nazwa pliku: Linie

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��szer�NUMERIC�5 [1]�Szerokość. W przypadku obiektów znajdujących się poza zarządem Lasów Państwowych, dla których nie można określić szerokości należy wprowadzić wartość 0.��Wraz z warstwą powinna być również dostarczona tabela Linie_t w formacie *.dbf, ze szczegółowym opisem linii.



Nazwa pliku: Linie_t

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Numer linii zgodny z przynajmniej jednym numerem w polu id warstwy „Linie”. Wartość pola id musi być powtórzona dla obiektów zakodowanych więcej niż jeden raz w polu kod. Należy w ten sposób kodować linie, które reprezentują ten sam obiekt geometryczny pełniący różne funkcje.��nr_inw�CHAR�12�Dla obiektów istniejących w SILP: numer inwentarza

Dla obiektów nieistniejących w SILP, a które należy założyć: kod „ ZALOZ”.

Dla obiektów, które pozostaną tylko w bazie geometrycznej – kod „GEOM”.

Kody obiektów inwentarzowych znajdują się w tablicy I_INV, polu INV_NR systemu LAS.��kod�CHAR�10�Kod z bazy słownika obiektów geometrycznych systemu LAS (tabela G_GEO_GLOSSARY_DIC, pole OBEJCT_CD).��

Oprócz Linie_t.dbf wykonawca zobowiązany jest przekazać również tablicę Linie_a z adresami leśnymi obiektów liniowych, które są związane z danym obiektem liniowym. Dotyczy to tylko linii tworzących wydzielenia (w praktyce o szerokości >2 m.) i umieszczonych w opisie taksacyjnym.



Nazwa pliku: Linie_a

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Numer linii zgodny z przynajmniej jednym numerem w polu id warstwy „Linie”. ��adr_adm�CHAR�25�Adres administracyjny powstały przez złożenie kodu województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego.��nr_ew�CHAR�25�Numer ewidencyjny działki, w której przypada pododdział tworzony przez fragment obiekty liniowego.��adr_for�CHAR�25�Adres leśny wydzielenia (linii) zgodny z SILP. Adresy te posiadają w części odpowiedzialnej za pododdział znak „~”, np. 06-02-1-05-186   -~a  -00.��

Nazwa warstwy: Obiekty podstawowe

Wymiarowość: Poligon

Opis: Obiekty podstawowe zawierające informacje o wydzieleniu i działce ewidencji gruntów, w którym przypada obiekt lub jego fragment. Sposób tworzenia adresów leśnych dla obiektów podstawowych zamieszczono w Zał. 1. „Struktura bazy geometrycznej i opisowej”.

Nazwa pliku: O_podst

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��adr_adm�CHAR�25�Adres administracyjny powstały przez złożenie kodu województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego.��nr_ew�CHAR�25�Numer ewidencyjny działki, w której przypada dany obiekt podstawowy lub jego fragment.��adr_for�CHAR�25�Adres leśny wydzielenia zgodny z SILP.��

Nazwa warstwy: Powierzchnie nie tworzące wydzielenia

Wymiarowość: Poligon

Opis: Obiekty położone na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa, ale nie spełniające kryterium pozwalającego na stworzenie wydzielenia, np.: luki i dolesione luki, kępy, gniazda, szkółki leśne, poletka łowieckie. 

Nazwa pliku: Pntw

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��adr_for�CHAR�25�Zgodny z SILP adres leśny wydzielenia, w którym znajduje się obiekt.��nr_pntw�NUMERIC�3�Numer obiektu w ramach wydzielenia, w którym powierzchnia się znajduje.��kod�CHAR�10�Kod ze słownika obiektów geometrycznych.��

Nazwa warstwy: Działki zrębowe

Wymiarowość: Poligon

Opis: Poligony działek zrębowych na gruntach w zarządzie LP.

Nazwa pliku: Dzial_zr

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��adr_for�CHAR�25�Zgodny z SILP adres leśny wydzielenia, w którym znajduje się obiekt.��nr_dz�NUMERIC�2�Numer działki zrębowej w ramach wydzielenia.��

Nazwa warstwy: Siedliska

Wymiarowość: Poligon

Opis: Warstwę tworzą obiekty poligonowe o granicach obłych. Granice te zamykają się w kompleksach leśnych w zarządzie LP.  Ponieważ granice wydzieleń siedliskowych nie pokrywają się z granicami wydzieleń drzewostanowych należy przyjąć, że warstwa siedlisk powinna zawierać się w granicach kompleksu leśnego z wyjątkiem różnic wynikających z zasięgu objętego pracami glebowo-siedliskowymi.

Nazwa pliku: Siedl

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��tsl�CHAR�10�Typ siedliskowy lasu.��uwilg�NUMERIC�2�Liczba określająca wariant uwilgotnienia dla wydzielenia siedliskowego.��stan�CHAR�3�Stan siedliska.��porolne�CHAR�1�Wartość T – dla porolnych, N - dla innych.��podt_gleb�CHAR�10�Podtyp gleby.��utw_geol�CHAR�10�Utwór geologiczny.��gat_gl�CHAR�30 �Gatunek gleby.��typ_lasu�CHAR�30�Typ lasu.��

Nazwa warstwy: Inne obiekty powierzchniowe

Wymiarowość: Poligon

Opis: Zawiera obiekty powierzchniowe w zasięgu działania nadleśnictwa.

Nazwa pliku: In_pow

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��

Wraz z warstwą powinna być również dostarczona tabela In_pow_t w formacie *.dbf, ze szczegółowym opisem każdego z innych obiektów powierzchniowych.



Nazwa pliku: In_pow_t

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Numer obiektu zgodny z przynajmniej jednym numerem w polu id warstwy „Inne obiekty powierzchniowe”. Wartość pola id musi być powtórzona dla obiektów zakodowanych więcej niż jeden raz w polu kod. Należy w taki sposób kodować te obiekty, które reprezentują ten sam obiekt geometryczny pełniący różne funkcje.��nr_inw�CHAR�12�Dla obiektów istniejących w SILP: numer inwentarza

Dla obiektów nie istniejących w SILP, a które należy założyć: kod „ ZALOZ”.

Dla obiektów, które pozostaną tylko w bazie geometrycznej – kod „GEOM”.

Kody obiektów inwentarzowych znajdują się w tablicy I_INV, polu INV_NR systemu LAS.��kod�CHAR�10�Kod z bazy słownika obiektów geometrycznych systemu LAS (tabela G_GEO_GLOSSARY_DIC, pole OBEJCT_CD).��

Warstwy fakultatywne o określonej strukturze 

Nazwa warstwy: Punkty linii nieciągłości

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Dane źródłowe numerycznego modelu terenu. Zawiera ciągi punktów tworzące linie nieciągłości (podane jako x, y, z).

Nazwa pliku: Pkt_niec

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��punkt_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach linii numer punktu (wg kolejności punktów w linii).��linia_id�NUMERIC�9�Identyfikator linii nieciągłości, na którą składa się punkt.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��wys �NUMERIC �7 [2]�Wysokości punktu w linii nieciągłości.��

Nazwa warstwy: Punkty linii szkieletowych

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Dane źródłowe numerycznego modelu terenu. Zawiera ciągi punktów tworzące linie strukturalne form terenowych (podane jako x, y, z).

Nazwa pliku: Pkt_szk

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��punkt_id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach linii numer punktu (wg kolejności punktów w linii).��linia_id�NUMERIC�9�Identyfikator linii szkieletowej, na którą składa się punkt.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��wys�NUMERIC �7 [2]�Wysokości punktu w linii nieciągłości.��

Nazwa warstwy: Punkty o znanej wysokości

Wymiarowość: Bez określenia, plik jest przekazywany w postaci tablicy dBase (*.dbf).

Opis: Dane źródłowe numerycznego modelu terenu. Zawiera punkty rozmieszczone w sposób rozproszony lub regularny, o znanej wysokości (podane jako x, y, z).

Nazwa pliku: Pkt_wys

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��x�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) punktu.��y�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) punktu.��wys�NUMERIC�7 [2]�Współrzędna Z wysokości punktu.��zrodlo�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��metoda�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnych X,Y.��zrodlo_w�NUMERIC�9�Identyfikator źródła pochodzenia z pola SOURCE_CD tabeli G_SOURCE_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��metoda_w�NUMERIC�9�Identyfikator metody pozyskania z pola METHOD_CD tabeli G_METHOD_DIC systemu LAS dla współrzędnej Z wysokości punktu.��

Nazwa warstwy: Warstwice

Wymiarowość: Linia

Opis: Dane źródłowe numerycznego modelu terenu. Zawiera linie warstwic.

Nazwa pliku: Warstwic

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��wys�NUMERIC�7 [2]�Współrzędna Z wysokości linii.��

Nazwa warstwy: Szkółka

Wymiarowość: Poligon

Opis: Zawiera poligony obejmujące całą szkółkę wg granic na gruncie.

Nazwa pliku: Szkolka

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��szk_nr�CHAR�2�Numer szkółki zgodny z SILP (01, 02 itd.).��nazwa �CHAR�50�Nazwa szkółki zgodna z SILP (pole może zostać puste).��pow�NUMERIC�5 [2]�Powierzchnia manipulacyjna podana w ha.��

Nazwa warstwy: Taśma

Wymiarowość: Poligon

Opis: Zawiera poligony obejmujące taśmy na kwaterach.

Nazwa pliku: Tasma

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��id�NUMERIC�9�Unikalny w ramach warstwy numer obiektu.��szk_nr�CHAR�2�Numer szkółki zgodny z SILP (01, 02 itd.).��kwat_nr�CHAR�2�Numer kwatery, na której znajduje się taśma zgodny z SILP (01, 02 itd.).��tasma_nr�NUMERIC�9�Numer taśmy (01, 02 itd.) w ramach kwatery.��

Przesunięcia opisów

Tabela przesunięć opisów (format *.dbf)

Opis: Zawiera atrybuty definiujące położenie opisu dla obiektów mających odpowiedniki w tabeli adresowej SILP – f_arodes i znajdujących w zarządzie LP.

Nazwa pliku: Op_Loc

Atrybuty:

Nazwa pola�Typ pola�Szer.�Opis��adr_for�CHAR�25�Adres leśny zgodny z SILP.��x_pos�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna E (półoś wschodnia) wstawienia opisu.��y_pos�NUMERIC�16 [2]�Współrzędna N (półoś północna) wstawienia opisu.��x_move�NUMERIC�16 [2]�Wartość przesunięcia na osi X względem x_pos.��y_move�NUMERIC�16 [2]�Wartość przesunięcia na osi Y względem y_pos.��

Dane w postaci rastrowej

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykorzystane materiały rastrowe w preferowanym formacie *.tif lub innym wskazanym przez zleceniodawcę.











Kontrola danych geometrycznych i opisowych przy odbiorze prac od wykonawcy



Założenia 

Kontrola warstw geometrycznych mapy numerycznej wykonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu i za pomocą aplikacji kontrolnej wskazanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zamawiający może udostępnić wykonawcy mapy aplikację kontrolną dla dokonania odbioru wewnętrznego.

Procedury kontroli warstw obligatoryjnych i warstw fakultatywnych o określonej strukturze oraz aplikacja kontrolna udostępniane będą przez naczelnika wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwego d/s systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych.

Kontrolom za pomocą aplikacji kontrolnej podlegają warstwy określone w standardzie LMN jako „obligatoryjne” i „fakultatywne o określonej strukturze”.

Warstwy geometryczne określone w standardzie LMN jako „fakultatywne o niestandardowej strukturze” podlegają kontrolom wewnętrznym zleceniodawcy.

Z kontroli przekazywanych danych sporządza się raport, którego kopię należy przesłać do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.



Elementy podlegające kontroli przekazywanych danych geometrycznych i opisowych z wykorzystaniem aplikacji kontrolnej

Kontrola ilościowa warstw obligatoryjnych określonych w standardzie LMN. 

Kontrola zgodności struktury tabel bazy geometrycznej i opisowej, zgodnie ze strukturą określoną w załączniku nr 3.

Poprawność układu współrzędnych przekazywanych warstw, określonego w standardzie LMN.

Zgodność ilościowa obiektów warstw geometrycznych z bazą danych systemu LAS.

Kontrola zgodności elementów leśnej mapy numerycznej z dostarczonymi materiałami źródłowymi, w szczególności: 

Poprawność adresowania obiektów.

Wykorzystanie danych numerycznych.

Kontrola poprawności topologicznej warstw geometrycznych.

Nakładające się poligony.

Brak zgodności węzłów sąsiadujących poligonów.

Występowanie wiszących obiektów liniowych.

Występowanie obiektów złożonych z wielu obiektów geometrycznych, a posiadających jeden wiersz w tabeli atrybutów.

2.7. Wymiarowość warstw geometrycznych.

Zgodność (przyleganie) warstw geometrycznych z warstwami geometrycznymi   � sąsiadujących nadleśnictw mających mapy w standardzie LMN.

Kontrola użytych kodów z zestawem kodów w słowniku obiektów geometrycznych.

Prawidłowość rozmieszczenia wektorów przesunięcia  opisów w załączanych mapach tematycznych: drzewostanowej i siedliskowej.



Elementy podlegające kontroli bez wykorzystania aplikacji kontrolnej



Zgodność ilościowa i jakościowa zwektoryzowanych obiektów w porównaniu z materiałami źródłowymi.

Zgodność wprowadzenia treści przekazanych wykonawcom materiałów źródłowych �do bazy danych.

Prawidłowość lokalizacji oraz nazw miejscowości i innych obiektów poza własnością Lasów Państwowych.

Prawidłowość lokalizacji kompleksów leśnych nie będących pod zarządem Lasów Państwowych oraz prawdziwość przypisanych im atrybutów.

Zgodność (przyleganie) warstw geometrycznych z warstwami geometrycznymi sąsiadujących nadleśnictw mających mapy wykonane według zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18 maja 1998 r.

Prawidłowość rozmieszczenia wektorów przesunięcia opisów na mapach tematycznych innych niż wymienione w pkt 2.10.

















Legenda leśnej mapy numerycznej





Legenda leśnej mapy numerycznej przeznaczona jest do wykorzystania w standardowej wizualizacji szczegółów map leśnych, zwłaszcza wielkoformatowych map drukowanych.

Przedstawione w pkt. 1 wzory kolorów jednoznacznie definiują numerycznie barwy w popularnych systemach RGB (ekran komputera) i CMYK (poligrafia). Przyjęte nazwy kolorów odwołują się do nomenklatury tradycyjnie używanej dotychczas na analogowych mapach urządzeniowych.

W pkt. 2, 3 i 4 zdefiniowano zestawy kolorów i deseni zalecane do wykorzystania w najistotniejszych dla gospodarki leśnej (podstawowych) mapach tematycznych (mapach przeglądowych drzewostanów, siedlisk i cięć), tworzonych na podstawie danych zawartych w bazie systemu LAS.

Kolory zdefiniowane w pkt. 1-4 mają charakter pomocniczy w definiowaniu legendy map tematycznych i mogą być zmieniane w przypadku słabej czytelności wygenerowanych barw, które mogą się różnić w zależności od użytego monitora, drukarki lub plotera.

W pkt. 5 i 6 zdefiniowane zostały grubości i kształty linii wykorzystywane w leśnych mapach numerycznych.

W pkt. 7 i 8 zdefiniowano zestawy symboli poszczególnych obiektów geometrycznych (punktowych i liniowych) zawartych w słowniku obiektów geometrycznych (zał. 6), które mogą znaleźć się na mapie numerycznej nadleśnictwa, zarówno na terenie pod zarządem Lasów Państwowych jak i w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Obiekty te nie tworzą całej treści leśnej mapy numerycznej. Duża ilość informacji trafia na mapę poprzez powiązanie obiektów podstawowych z bazą opisową systemu LAS.

W legendzie nie definiowano elementów innych map tematycznych, których używanie przewidziane jest w przeglądarkach LMN (zał. nr 9). Jednolity wygląd map, przewidzianych w pkt. 4 zał. nr 9, zapewniony zostanie w konstrukcji przeglądarek, poprzez procedury rekomendacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o których mowa w zał. nr 9 pkt. 2.2.3. i 3.1.1.

Legenda leśnej mapy numerycznej ma charakter otwarty, tzn. może być uzupełniana i rozwijana na zasadzie funkcjonowania danych stałych globalnych.





1. Wzory kolorów dla map leśnych.
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�2. Wzory deseni dla map przeglądowych cięć.



Desenie – kolor nr 55.
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�3. Wzory kolorów dla map przeglądowych siedlisk.



Desenie - kolor nr 44.

�ref  SHAPE  \* MERGEFORMAT ����

�4. Wzory kolorów dla map przeglądowych drzewostanów.
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�5. Definicje grubości linii.



Grubości obrysów obiektów powierzchniowych



Grubości linii�Grubość na mapie w skali 1: ...���5 000�10 000�25 000�50 000��bardzo gruba�6 mm�4 mm�2 mm�2 mm��gruba�3 mm�2 mm�1 mm�1 mm��cienka�1,5 mm�1 mm�0,5 mm�0,5 mm��bardzo cienka�0,75 mm�0,5 mm�0,25 mm�0,25 mm��



Grubości linii obiektów liniowych o znanej szerokości



Szerokość obiektu liniowego�Grubość na mapie w skali 1: ...���5 000�10 000�25 000�50 000��<=2 m�0,5mm�0,25mm�0,12mm� ��<=5 m�1mm�0,5mm�0,25mm� ��<=10 m�2mm�1 mm�0,5 mm�0,25 mm��>10m�szerokość linii zgodna z szerokością obiektu w danej skali��

�6. Definicje kształtów linii.
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7. Symbole obiektów punktowych.



Nazwa�Kod�Symbol��Ambona�AMBONA �!��Archiwum klonów�ARCH KL�"��Baza sprzętu ppoż.�BAZA PPOZ �#��Stadion, boisko sportowe, plac gier�STADION�u��Binduga�BINDUGA�(��Bród�BROD�(��Budynek�BUDYNEK�%��Bufet, kawiarnia�BUFET     �&��Cmentarz�CMENT�(��Drzewo doborowe�DD�*��Drzewo lub grupa drzew pozostawionych do naturalnej śmierci i fizycznego rozkładu�DRZ ROZK�,��Drzewo zachowawcze�D ZACHOW�)��Gajówka�GAJOWKA�(��Glebowe powierzchnie wzorcowe�GLEB WZOR�.��Hotel, motel�HOTEL�0��Hydrant�HYDRANT�1��Inne obiekty zasługujące na ochronę�INNE OCHR�4��Inne urządzenia łowieckie�INNE LOW�3��Kładka�KLADKA�7��Lasy komunalne�LAS KOM�(��Lasy prywatne�LAS PRYW�(��Lasy różne (kompleks działek leśnych różnej własności)�LAS ROZN�(��Lasy Skarbu Państwa (poza zarządem PGL LP)�LAS SP�(��Latarnia morska�LATARNIA�t��Lizawka�LIZAWKA�(��Lotnisko, lądowisko�LOTNISKO�9��Maszt�MASZT�=��Miejsce historyczne i obiekty pamięci narodowej�MSC HIST�(��Miejsca kulturowe�MSC KULT�/��Miejsce lokalnej eksploatacji surowców mineralnych�M MINERAL �<��Miejsce kultu religijnego�MSC RELIG�(��Miejsce palenia ognisk�OGNISKO �E��Miejsce postoju�MSC POST�(��Miejsce wypoczynku�MSC WYPOCZ�(��Miejscowość�MIEJSCOW �>��Mogiły (pojedyncze lub grupowe)�MOGILA�?��Most�MOST�x��Mrowisko�MROWISKO�@��Obiekty uciążliwe (np. małe zakłady typu usługowego)�OB UCIAZ�B��Obozowisko harcerskie�OBOZ HARC�(��Odbiorca drewna�ODB DREW �D��Oczyszczalnia ścieków�OCZ SCIEK�(��Osada robotnicza�OSADA ROB�(��Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau)�SZAMBO�q��Osobliwości przyrodnicze�OSOB PRZYR�H��Osuwisko�OSUWISKO�(��Ośrodek edukacji ekologicznej�O ED EKOL�A��Ośrodek hodowli zwierzyny�OHZ �F��Ośrodek jazdy konnej�OS JAZ KON�I��Ośrodek transportu leśnego�OTL�(��Ośrodek wczasowo-wypoczynkowe�OWP�J��Parking�PARKING�M��Pas zaporowy (łowiectwo)�PAS ZAPOR�(��Paśnik�PASNIK�N��Plac zabaw�PL ZABAW�T��Plaża, kąpielisko�PLAZA�U��Pole biwakowe�BIWAK�$��Pole kempingowe�CAMP�'��Poletko produkcyjne (łowieckie)�POL PRODUK�(��Poletko zgryzowe (łowieckie)�POL ZGRYZ�(��Poletko żerowe (łowieckie)�POL ZEROWE�(��Pomnik przyrody�POM PRZYR�V��Przechowalnia nasion�PRZECH NAS�X��Przejazd kolejowy�PRZEJ KOL�Y��Przepust�PRZEPUST�?��Przystanek autobusowy�PRZYST BUS�[��Punkt czerpania wody dla celów ppoż.�PKT WOD�R��Punkt informacji turystycznej�INF TURYST�2��Punkt obserwacyjny na dostrzegalni ppoż.�PKT DOST�O��Telefon�TELEFON�r��Punkt widokowy�PKT WIDOK�K��Radiostacja�RADIOST�\��Ruiny�RUINY�]��Sanitariat�WC�w��Schronisko�SCHRONISKO�_��Siedziba DGLP�DGLP�`��Siedziba leśnictwa�L-CTWO �b��Siedziba nadleśnictwa�N-CTWO�c��Siedziba ochotniczej straży pożarnej�ST POZ OCH�j��Siedziba RDLP�RDLP�d��Siedziba Urzędu Gminy�UG�(��Siedziba urzędu starostwa powiatowego�UP�(��Siedziba Urzędu Wojewódzkiego�UW�(��Siedziba zakładowej straży pożarnej�ST POZ ZAK�k��Siedziba zawodowej straży pożarnej�ST POZ ZAW�l��Składnica drewna�SKLAD DR �e��Skład paszy (łowieckie)�SKLAD PASZ�(��Skupiska drzew obcego pochodzenia�DRZ OBCE�+��Skocznia narciarska�SKOCZNIA�(��Stacja kolejowa, przystanek kol.�STACJA KOL�m��Stacja meteo, punkt prognostyczny lub pomocniczy punkt meteorologiczny�PKT METEO �P��Stacja oceny nasion�SON�f��Stałe powierzchnie obserwacyjne I rzędu�SPO I�g��Stałe powierzchnie obserwacyjne II rzędu�SPO II�h��Stanica wodna�STAN WOD�o��Stanowisko dokumentacyjne�STAN DOK�^��Stanowisko gatunku chronionego roślin�GAT CHR R�-��Stanowisko gatunku chronionego zwierząt�GAT CHR Z�(��Studnia�STUDNIA �p��Telewizyjny punkt obserwacji ppoż.�PKT TV�Q��Ujęcie wody pitnej�UJ WOD PIT�v��Urządzenia wodne (np. śluza, jaz, tama)�URZ WOD�(��Wąwóz, parów, wykrot, dół�WAWOZ�(��Wychodnie skalne�WYCH SKAL�(��Wylot kanału ściekowego�WYL SCIEK�y��Wyłuszczarnia nasion�WYL NAS �z��Zadaszenie�ZADASZ �}��Zadrzewienie�ZADRZEW �~��Zagroda zwierząt domowych�ZAGROD DOM�(��Zagroda łowiecka�ZAGROD LOW�(��Zakład przemysłowy�ZAKL PRZEM�(��Zastępczy punkt obserwacyjny ppoż.�PKT ZAST�S��Zwierzyniec�ZWIERZ �(��Zwyżka łowiecka�ZWYZKA�(��Źródło�ZRODLO �(��

�8.  Symbole obiektów liniowych 



Opis�Kod obiektu�Kod kształtu�Nr koloru��Aleja pomnikowa�ALEJA POM�LP3PK�47��Aleje w parkach, ogródkach działkowych, na cmentarzach�ALEJA�LP3PK�46��Bród�BROD�LBGPK�46��Cieki naturalne i sztuczne �CIEKI�LC�49��Droga inna�DROGI I�LC�57��Droga leśna�DROGI L�LC�46��Droga publiczna�DROGI P�LC�30��Inne obiekty liniowe (poza LP)�IN LIN�LGPK�56��Inne obiekty zasługujące na ochronę�INNE OCHR�LPK�5��Kanał�KANAL�LC�49��Kabel podziemny�KABEL POD�LDP�48��Kładka�KLADKA�LC�28��Kolej linowa�KOL LIN�LP3PK�56��Kolejka leśna (pow. nie związana z gosp. leśną)�KOLEJ L�LC�10��Kolejka leśna (pow. związana z gosp. leśną)�KOLEJ-TK�LC�10��Linia kolejowa�KOLEJ�LPPK�56��Linia kolejowa wąskotorowa�KOL WSK�LBDP�56��Linia energetyczna nadziemna (pow. nie związana z gosp. leśną)�LINIA EN�LC�55��Linia energetyczna nadziemna (pow. związana z gosp. leśną)�L ENERG�LC�55��Linie podziału powierzchniowego (projektowane i istniejące), przesieki�LINIE�LC�16��Linia promowa, przewóz łodziami�PROM�LBDP�48��Linia telekomunikacyjna napowietrzna (pow. nie związana z gosp. leśną)�LINIA TEL�LC�48��Linia telekomunikacyjna napowietrzna (pow. związana z gosp. leśną)�L TELEK�LC�48��Most, wiadukt, estakada�MOST�LC�48��Mur oporowy�MUR OPOR�LBDP�51��Miejsca historyczne i obiekty pamięci narodowej�MSC HIST�LP2PK�55��Miejsca kulturowe�MSC KULT�LP2PK�28��Nartostrada�NARTOSTR�LGPK�45��Wydzielony pas granicy państwowej�PAS GRAN�LPK�57��Pas przeciwpożarowy�PAS PPOZ�LDP�51��Potok, strumień �POTOK�LC�49��Przejazd kolejowy�PRZEJ KOL�LC�10��Rów, wał lub inne oznaczenie granicy własności�GRAN WL�LC�48��Rów melioracyjny (pow. nie związana z gosp. leśną)�ROWY W�LC�49��Rów melioracyjny (pow. związana z gosp. leśną)�ROWY�LC�49��Rurociąg naziemny�RUROC IAG�LC�48��Rurociąg podziemny�RUROC POD�LP�48��Rzeka�RZEKA�LC�49��Szlak turystyczny inny�SZLAK TUR�LP�29��Szlak turystyczny czarny�SZLAK CZAR�LP�56��Szlak turystyczny czerwony�SZLAK CZER�LP�55��Szlak turystyczny niebieski�SZLAK NIEB�LP�23��Szlak turystyczny zielony�SZLAK ZIEL�LP�20��Szlak turystyczny żółty�SZLAK ZOL�LP�32��Szlak zrywkowy�SZL ZRYW�LPK�51��Sztuczne przerwy przeciwpożarowe�PRZER PPOZ�LPK�32��Wał ochronny przeciwpowodziowy, grobla, inny wał sztuczny�WAL OCHR�LP�51��Ścieżka�SCIEZKA�LDP�46��Ścieżka do jazdy konnej�SC KONNA�LP2PK�46��Ścieżka dydaktyczna (przyrodniczo - leśna)�SC DYDAK�LPPK�46��Ścieżka rowerowa�SC ROWER�LP3PK�46��Ścieżka zdrowia�SC ZDROW�LBGPK�46��Tor saneczkowy�TOR SAN�LDP�45��Wyciąg narciarski�WYC NARC�LPPK�45��Zadrzewienie�ZADRZEW�LPK�46��Ogrodzenie�OGRODZ����Ostęp przejściowy�OS PRZEJ����Ostęp stały�OS STALY����Osuwisko�OSUWISKO����Pas zaporowy (łowiectwo)�PAS ZAPOR����Szlak turystyczny kajakowy - spływ�SPL KAJAK����Wąwóz, parów, wykrot, dół�WAWOZ����Wychodnie skalne, rumowiska, wydmy, odsłonięcia skały macierzystej�WYCH SKAL����



































Załącznik nr 6

Słownik obiektów geometrycznych



Kod obiektu�Opis obiektu�Warstwy�Skrót na mapie����Punkty�Linie�Inne obiekty powie�rzchniowe���ALEJA�Aleje w parkach, ogródkach działk., na cmentarzach��TAK����ALEJA POM�Aleja pomnikowa��TAK����AMBONA�Ambona�TAK�����ARCH KL�Archiwum klonów�TAK�����BAGNO�Bagno (w ramach wydzielenia)���TAK�Bg��BAGNO N�Bagno (poza LP)���TAK���BAZA PPOZ�Baza sprzętu ppoż.�TAK�����BINDUGA�Binduga�TAK��TAK���BIWAK�Pole biwakowe�TAK��TAK���BROD�Bród��TAK����BUDYNEK�Budynek�TAK��TAK���BUFET�Bufet, kawiarnia�TAK�����CAMP�Pole kempingowe�TAK��TAK���CHRO KRAJ�Obszar chronionego krajobrazu���TAK���CIEKI�Cieki naturalne i sztuczne��TAK����D LUKA�Luka dolesiona���TAK�dL��D PRZEZ�Przerzedzenie dolesione���TAK�dP��D ZACHOW�Drzewo zachowawcze�TAK�����DD�Drzewo doborowe�TAK�����DGLP�Siedziba DGLP�TAK�����DROGI I�Droga inna��TAK��dr. in.��DROGI L�Droga leśna��TAK��dr. l.��DROGI P�Droga publiczna��TAK��dr. publ.��DROGI PPOZ�Drogi dojazdowe dla straży pożarnej������DRZ OBCE�Skupiska drzew obcego pochodzenia�TAK�����DRZ ROZK�Drzewo lub grupa drzew pozostawionych do naturalnej śmierci i fizycznego rozkładu�TAK�����GAJOWKA�Gajówka�TAK�����GAT CHR R�Stanowisko gatunku chronionego roślin�TAK�����GAT CHR Z�Stanowisko gatunku chronionego zwierząt�TAK�����GLEB WZOR�Glebowe powierzchnie wzorcowe�TAK��TAK���GNIA N�Gniazdo nie odnowione���TAK�Gn��GNIA O�Gniazdo odnowione���TAK�Go��GRAN OPER�Granice stref operacyjnych zagrożenia pożarowego���TAK���GRAN WL�Rów, wał lub inne oznaczenie granicy własności��TAK����HOTEL�Hotel, motel�TAK�����HYDRANT�Hydrant�TAK�����IN LIN�Inne obiekty liniowe (poza LP)��TAK����IN PNTW�Inne powierzchnie nie tworzące wydzieleń���TAK�In��INF TURYST�Punkt informacji turystycznej�TAK�����INNE LOW�Inne urządzenia łowieckie�TAK�����INNE OCHR�Inne obiekty zasługujące na ochronę��TAK�TAK���JEZIORO�Jezioro (poza LP)���TAK���KABEL POD�Kabel podziemny��TAK����KANAL�Kanał��TAK��kan.��KEPA�Kępa w drzewostanie���TAK�K��KLADKA�Kładka��TAK����KOL LIN�Kolej linowa��TAK��kol. lin.��KOL WSK�Linia kolejowa wąskotorowa��TAK��kol. wąsk.��KOLEJ�Linia kolejowa��TAK��l. kol.��KOLEJ L�Kolejka leśna (pow. nie związana z gosp. leśną)��TAK��kol. l.��KOLEJ-TK�Kolejka leśna (pow. związana z gosp leśną)��TAK��kol. l.��L ENERG�Linia energetyczna nadziemna (pow. związana z gosp. leśną)��TAK��l. energ.��L ENERG N�Linia energetyczna nadziemna na terenie nie w zarządzie PGL LP������L TELEK�Linia telekomunikacyjna  napowietrzna (pow. związana z gosp. leśną)��TAK��l. telek.��L TELEK N�Linia telekomunikacyjna napowietrzna na terenie nie w zarządzie PGL LP������LAS KOM�Lasy komunalne���TAK���LAS PRYW�Lasy prywatne���TAK���LAS ROZN�Lasy różne (kompleks działek leśnych różnej własności)���TAK���LAS SP�Lasy Skarbu Państwa (poza zarządem PGL LP)���TAK���LATARNIA�Latarnia morska�TAK�����L-CTWO�Siedziba leśnictwa�TAK�����LINIA EN�Linia energetyczna nadziemna (pow. nie związana z gosp. leśną)��TAK��l. energ.��LINIA TEL�Linia telekomunikacyjna napowietrzna (pow. nie związana z gosp. leśną)��TAK��l. telek.��LINIE�Istniejące linie podziału powierzchniowego��TAK��linia��LINIE PROJ�Projektowane linie podziału powierzchniowego����l. proj.��LIZAWKA�Lizawka�TAK�����LOTNISKO�Lotnisko, lądowisko  (punktowo, a powierzchniowo tylko poza LP)�TAK��TAK���LUKA�Luka w drzewostanie���TAK�L��M MINERAL�Miejsca lokalnej eksploatacji surowców mineralnych�TAK��TAK���MASZT�Maszt�TAK�����MEZOREG�Mezoregiony przyrodniczo-leśne���TAK���MIEJSCOW�Miejscowość�TAK��TAK���MIJANKA�Obiekt typu mijanka, rozszerzenie drogi���TAK���MOGILA�Mogiły (pojedyńcze lub grupowe)�TAK�����MOST�Most, wiadukt, estakada��TAK����MROWISKO�Mrowisko�TAK�����MSC HIST�Miejsca historyczne i obiekty pamięci narodowej�TAK��TAK���MSC KULT�Miejsca kulturowe�TAK��TAK���MSC POST�Miejsce postoju�TAK��TAK���MSC RELIG�Miejsca kultu religijnego�TAK�����MSC WYPOCZ�Miejsce wypoczynku�TAK��TAK���MUR OPOR�Mur oporowy��TAK����NARTOSTR�Nartostrada  (liniowo, a powierzchniowo tylko poza LP)��TAK�TAK�nartostr.��N-CTWO�Siedziba nadleśnictwa�TAK�����O ED EKOL�Ośrodek edukacji ekologicznej�TAK�����OB EKOL�Użytek ekologiczny (poza LP)�TAK��TAK���OBOZ HARC�Obozowisko harcerskie�TAK��TAK���OBW LOW�Obwód łowiecki (poza LP)���TAK���OCZ SCIEK�Oczyszcalnia ścieków�TAK��TAK���ODB DREW�Odbiorca drewna�TAK��TAK���OGNISKO�Miejsce palenia ognisk�TAK�����OGR DZIAL�Ogródek działkowy (poza LP)�TAK��TAK���OGRODZ�Ogrodzenie��TAK��ogr.��OHZ�Ośrodek hodowli zwierzyny�TAK��TAK���OPK�Otulina parku krajobrazowego�TAK��TAK���OS JAZ KON�Ośrodek jazdy konnej�TAK��TAK���OS PRZEJ�Ostęp przejściowy��TAK����OS STALY�Ostęp stały��TAK����OSADA ROB�Osada robotnicza�TAK�����OSOB PRZYR�Osobliwości przyrodnicze�TAK�����OSTOJA�Ostoja zwierzyny�TAK��TAK���OSUWISKO�Osuwisko��TAK����OTL�Ośrodek transportu leśnego�TAK��TAK���OTUL PK�Otulina parku krajobrazowego (poza LP)������OTUL PN�Otulina parku narodowego (poza LP)���TAK���OTUL RE�Otulina rezerwatu (poza LP)���TAK���OWP�Ośrodki wczasowo-wypoczynkowe�TAK��TAK���PARK�Park, zieleniec skwer (poza LP)���TAK���PARK KRAJ�Park krajobrazowy���TAK���PARK NAR�Park narodowy���TAK���PARKING�Parking�TAK�����PAS GRAN�Wydzielony pas granicy państwowej��TAK��gran.��PAS PPOZ�Pas przeciwpożarowy��TAK��ppoż.��PAS ZAPOR�Pas zaporowy (łowiectwo)��TAK����PASNIK�Paśnik�TAK�����PKT DOST�Punkt obserwacyjny na dostrzegalni ppoż.�TAK�����PKT METEO�Stacja meteo, punkt prognostyczny lub pomocniczy punkt�TAK�����PKT TV�Telewizyjny punkt obserwacji ppoż.�TAK�����PKT WIDOK�Punkt widokowy�TAK�����PKT WOD�Punkt czerpania wody dla celów ppoż.�TAK�����PKT ZAST�Zastępczy punkt obserwacyjny ppoż.�TAK�����PL ZABAW�Plac zabaw�TAK�����PLAZA�Plaża, kąpielisko�TAK��TAK���POL LOW�Poletko łowieckie (w ramach wydzielenia)���TAK�Pł��POL LOWIEC�Poletko łowieckie (poza LP)���TAK���POL PRODUK�Pletko produkcyjne (łowieckie)���TAK���POL ZEROWE�Poletko żerowe���TAK���POL ZGRYZ�Poletko zgryzowe���TAK���POM PRZYR�Pomnik przyrody�TAK��TAK���POTOK�Potok, strumień��TAK��pot.��PROM�Linia promowa, przewóz łodziami��TAK����PRZECH NAS�Przechowalnia nasion�TAK�����PRZEJ KOL�Przejazd kolejowy��TAK����PRZEPUST�Przepust�TAK�����PRZER PPOZ�Sztuczne przerwy przeciwpożarowe��TAK����PRZYST BUS�Przystanek autobusowy�TAK�����RADIOST�Radiostacja�TAK�����RDLP�Siedziba RDLP�TAK�����REMIZA�Remiza�TAK���Rm��REZERWAT�Rezerwat (poza LP)���TAK���ROWY�Rów melioracyjny (pow. związana z gosp. leśną)��TAK��rów��ROWY W�Rów melioracyjny (pow. nie związana z gosp. leśną)��TAK��rów��RUINY�Ruiny�TAK��TAK���RUROC N G�Gazociąg nadziemny����rur. p.��RUROC N I�Inny rurociąg nadziemny������RUROC N R�Ruruciąg naftowy nadziemny������RUROC N W�Wodociąg nadziemny������RUROC P G�Gazociąg naziemny����rur. n.��RUROC P I�Inny rurociąg podziemny������RUROC P R�Ruruciąg naftowy  podziemny������RUROC P W�Wodociąg podziemny������RZEKA�Rzeka (liniowo, a powierzchniowo tylko poza LP)��TAK�TAK�rz.��S OCHR KON�Strefa ochrony konserwatorskiej���TAK���SC DYDAK�Ścieżka dydaktyczna (przyrodniczo - leśna)��TAK����SC KONNA�Ścieżka do jazdy konnej��TAK��śc. k.��SC ROWER�Ścieżka rowerowa��TAK��śc. r.��SC ZDROW�Ścieżka zdrowia��TAK��śc. z.��SCHRONISKO�Schronisko�TAK�����SCIEZKA�Ścieżka��TAK��śc.��SKLAD DR�Składnica drewna (punktowo, a powierzchniowo tylko poza LP)�TAK��TAK���SKLAD PASZ�Skład paszy�TAK�����SKOCZNIA�Skocznia narciarska���TAK���SON�Stacja oceny nasion�TAK�����SPL KAJAK�Szlak turystyczny kajakowy - spływ��TAK����SPO I�Stałe powierzchnie obserwacyjne I rzędu�TAK�����SPO II�Stałe powierzchnie obserwacyjne II rzędu�TAK�����ST POZ OCH�Siedziba ochotniczej straży pożarnej�TAK�����ST POZ ZAK�Siedziba zakładowej straży pożarnej�TAK�����ST POZ ZAW�Siedziba zawodowej straży pożarnej�TAK�����STACJA KOL�Stacja, przystanek kolejowy�TAK�����STADION�Stadion, boisko sportowe, plac gier (poza LP)�TAK��TAK���STAN DOK�Stanowisko dokumentacyjne�TAK��TAK���STAN WOD�Stanica wodna�TAK�����STUDNIA�Studnia�TAK�����SZAMBO�Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau)�TAK�����SZK�Szkółka���TAK�Sz��SZL ZRYW�Szlak zrywkowy��TAK����SZLAK CZAR�Szlak turystyczny czarny��TAK����SZLAK CZER�Szlak turystyczny czerwony��TAK����SZLAK NIEB�Szlak turystyczny niebieski��TAK����SZLAK TUR�Szlak turystyczny inny��TAK����SZLAK ZIEL�Szlak turystyczny zielony��TAK����SZLAK ZOL�Szlak turystyczny żółty��TAK����TELEFON�Telefon�TAK�����TOR SAN�Tor saneczkowy��TAK��tor san.��TORFOW�Torfowisko (poza LP)���TAK���TR PALNY�Teren leśny o wyjątkowej palności�TAK��TAK���UG�Siedziba Urzędu Gminy�TAK�����UJ WOD PIT�Ujęcie wody pitnej�TAK�����URZ WOD�Urządzenia wodne (np.. śluza, jaz, tama)�TAK�TAK����WAL OCHR�Wał ochronny przeciwpowodziowy, grobla, inny wał sztuczny��TAK��wał ochr.��WAWOZ�Wąwóz, parów, wykrot, dół�TAK�TAK����WC�Sanitariat�TAK�����WIZURA�Wizura����Wiz.��WYC NARC�Wyciąg narciarski��TAK��wyc. narc.��WYCH SKAL�Wychodnie skalne, rumowiska, wydmy, odsłonięcia skały macierzystej�TAK��TAK���WYL NAS�Wyłuszczarnia nasion�TAK�����WYL SCIEK�Wylot kanału ściekowego�TAK�����ZADASZ�Zadaszenie, wiata, schron�TAK�����ZADRZEW�Zadrzewienie��TAK�TAK���ZAGROD DOM�Zagroda zwierząt domowych���TAK���ZAGROD LOW�Zagroda łowiecka���TAK���ZAKL PRZEM�Zakład przemysłowy (poza LP)�TAK��TAK���ZAS OBS�Zasięg wieży obserwacyjnej���TAK���ZBIORNIK�Zbiornik wody (poza LP)�TAK��TAK���ZPK�Zespół parkowo-krajobrazowy���TAK���ZRODLO�Źródło�TAK�����ZWIERZ�Zwierzyniec (poza LP)�TAK��TAK���ZWYZKA�Zwyżka łowiecka�TAK�����



















Archiwizacja i ochrona danych systemu informacji przestrzennej na szczeblu nadleśnictwa

Kopie bezpieczeństwa

Kopie bezpieczeństwa danych i oprogramowania leśnej mapy numerycznej należy tworzyć we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Kopie bezpieczeństwa tworzy się przy pomocy zewnętrznych nośników danych.

Zabezpieczenie serwera leśnej mapy numerycznej i sposób oraz miejsce przechowywania kopii bezpieczeństwa danych i oprogramowania określa kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Zasady tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Kopię bezpieczeństwa danych i oprogramowania leśnej mapy numerycznej tworzy się wg zasad przyjętych dla Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Przynajmniej jeden egzemplarz aktualnej kopii danych i oprogramowania leśnej mapy numerycznej przechowuje się poza siedzibą jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, która je tworzy. 

Archiwizacja

Archiwizacji podlegają dane geometryczne i opisowe oraz inne materiały (w formie analogowej i cyfrowej) dokumentujące wyniki aktualizacji mapy numerycznej.

Archiwizację wykonuje się na koniec każdego roku przed coroczną aktualizacją systemu LAS.

Archiwizowana baza geometryczna musi być zgodna, co do adresu leśnego, z relacyjnymi bazami opisowymi.

Kopie archiwalne tworzy się przy pomocy zewnętrznych nośników danych.

Roczną kopię archiwalną danych geometrycznych i powiązanych z nią baz opisowych oraz oprogramowania leśnej mapy numerycznej przechowuje jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, która ją tworzy, a drugą kopię przechowuje jednostka nadrzędna.

Kopie archiwalne nie podlegają kasacji.



Udostępnianie danych

Dane przetwarzane w zakresie leśnej mapy numerycznej mogą być udostępniane innym podmiotom, na podstawie aktów prawnych zobowiązujących do tego jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a w szczególności z uwzględnieniem:

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz. 883),

Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 z 1999 r. poz. 95),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18 z 1999 r. poz. 156),

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18 z 1999 r. poz. 162),

Kodeksu cywilnego,

Innych szczególnych aktów prawnych,

Uregulowań niniejszego zarządzenia.

Dane przetwarzane w zakresie leśnej mapy numerycznej, mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie umowy cywilno - prawnej, która powinna w szczególności zawierać:

Rodzaj danych podlegających udostępnieniu.

Zakres dalszego dopuszczalnego przetwarzania lub udostępniania danych.

Czas, na jaki obowiązuje udostępnienie danych.

Sposoby i zakres kontroli nad wykorzystywaniem udostępnionych danych.

Sposób zwrotu wykorzystanych danych, a w przypadku wykorzystywania danych do opracowań naukowych możliwość wykorzystania wyników tych opracowań przez udostępniającego dane.

Odpłatność za udostępniane dane lub odstąpienie od odpłatności określają strony w umowie.



Ochrona danych

Ochrona baz danych leśnej mapy numerycznej powinna być realizowana na poziomie każdej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Ochronie podlegają dane źródłowe oraz ich wersje zaktualizowane przez użytkownika leśnej mapy numerycznej.

Ochronę danych należy realizować programowo na poziomie systemu operacyjnego, umożliwiającego autoryzację użytkownika.

Aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej�na szczeblu nadleśnictwa



Podstawą stosowania mapy numerycznej, jako elementu systemu informacji przestrzennej, jest jej aktualność. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na aktualizację bazy geometrycznej i relacyjnie z nią powiązanych baz opisowych.



Postanowienia ogólne.

Przed każdorazową aktualizacją należy zarchiwizować bazy danych według wytycznych przewidzianych w załączniku nr 7 pkt 2.

Aktualizacja podlegać będzie rygorom kontrolowanego dostępu do baz danych według wytycznych przewidzianych w załączniku nr 7 oraz rejestracji dokonanych zmian.

Aktualizacji podlegać będą obiekty bazy geometrycznej oraz związane z nimi obiekty w bazach opisowych, które zmieniły swoje granice (obiekty powierzchniowe), położenie (obiekty liniowe i punktowe) lub adres leśny od czasu ostatniej aktualizacji. Aktualizację obu baz – geometrycznej i opisowej – należy prowadzić równolegle.

Aktualizacja bazy geometrycznej prowadzona równolegle z aktualizacjami baz opisowych systemu LAS stanowi podstawę prowadzenia stanu posiadania w nadleśnictwie.

Każda procedura aktualizacyjna musi zachowywać spójność między zawartością bazy opisowej systemu LAS a bazami geometrycznymi poprzez kontrole adresów oraz powierzchni wydzieleń i działek ewidencyjnych.

Po zmianie granic obiektów wewnątrz działek powinno nastąpić rozliczenie i wyrównanie powierzchni obiektów podstawowych.

Aktualizowanie całego SIP jest obowiązkowe na koniec każdego roku – łącznie z aktualizacją systemu LAS. Zaleca się docelowo wykonywanie aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej w nadleśnictwie na koniec każdego kwartału lub częściej – bez konieczności aktualizacji o przyrost (nie ma ona znaczenia dla zmian adresu leśnego i konturów granic wydzielenia).

Aktualizacja bazy geometrycznej może być prowadzona siłami własnymi nadleśnictwa lub zlecana podmiotom zewnętrznym.

Do aktualizacji prowadzonej siłami własnymi nadleśnictwa zaleca się wykorzystywanie dedykowanej aplikacji do aktualizacji SIP dostarczanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Dopuszcza się stosowanie innego oprogramowania GIS, ale muszą być spełnione warunki zapisane w pkt 3.2.

Aktualizacja może być zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych uregulowaniami. Zaleca się przy tym wykorzystywanie aplikacji, o której mowa wyżej. Dopuszcza się stosowanie innego oprogramowania GIS, ale muszą być spełnione warunki zapisane w pkt 3.2.

Aktualizację baz opisowych systemu LAS należy prowadzić wg procedur przewidzianych dla tego systemu.

Aktualizację innych baz opisowych należy prowadzić wg procedur przewidzianych dla tych baz.

Materiały źródłowe.

Źródłami danych do aktualizacji powinny być udokumentowane dane geometryczne i opisowe.

Dane dotyczące zmian granic działek muszą być oparte o dokumentacje wykonywane przez uprawnionych geodetów i powinny być zgodne z danymi w powszechnej ewidencji gruntów.

Zmiany wewnątrz działek powinny być oparte o wiarygodne dane uzyskane z: pomiarów terenowych, pomiarów GPS, innych baz geometrycznych, materiałów fotogrametrycznych lub map analogowych.

Zmiany wewnątrz wydzieleń, dotyczące powierzchni nie tworzących wydzieleń, mogą być wykonywane w oparciu o szkice terenowe.

Grunty przejmowane – w zależności od jakości przejmowanych danych, należy:

pozyskać wyciągi z mapy numerycznej znajdującej się w zasobach geodezyjnych,

pozyskać z powszechnej ewidencji gruntów i budynków istniejące współrzędne geodezyjne przejmowanych gruntów – w przypadku braku mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków,

w przypadku braku w/w danych – dokonać pomiarów geodezyjnych (przez uprawnionych geodetów) oraz zgłosić roboty do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zmiany sytuacji wewnętrznej.�Pomiary terenowe zmienionych granic wydzieleń można wykonywać metodami stosowanymi dotychczas. Ze względu jednak na zachowanie dokładności mapy numerycznej, w tym umiejscowienie mierzonych punktów w sytuacji geograficznej, zaleca się dokonywanie pomiarów metodami dającymi dużą wiarygodność. Dlatego preferowane powinny być: pozycjonowanie satelitarne – GPS (oprócz dużej dokładności daje oszczędność czasu) oraz wykorzystanie zdjęć lotniczych lub wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych.

Zmiany w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.�Zmiany mogą dotyczyć obiektów punktowych, liniowych i poligonowych, w całości lub części, i pochodzić z różnych zasobów. Ponieważ w tym przypadku nie jest preferowana duża dokładność, dopuszcza się wykonywanie aktualizacji na podstawie dostępnych, ale wiarygodnych, materiałów źródłowych.

Edycja bazy geometrycznej.

Do zaktualizowania bazy geometrycznej zaleca się wykorzystywanie, otrzymanej przez nadleśnictwa z DGLP, dedykowanej aplikacji do aktualizacji SIP. Posiada ona narzędzia pozwalające na przeprowadzenie poprawnej edycji warstw mapy, zabezpieczenie danych i rejestrację wprowadzonych zmian.

W przypadku stosowania innego oprogramowania GIS do edycji baz geometrycznych, o którym mowa w pkt. 1.8, muszą być spełnione warunki zabezpieczenia przed niekontrolowaną i nieuprawnioną edycją danych oraz systemowy zapis daty edycji (może to być system operacyjny, o którym mowa w zał. nr 7 pkt 4.3 i zał. nr 9 pkt 2.1). Należy również prowadzić dziennik aktualizacyjny w formie zapisów analogowych, który będzie zawierał informacje jak w pkt 4.2.

Kontrola.

Przed zapisaniem dokonanych zmian w pliku docelowym należy wykonać analizę poprawności, korzystając z aplikacji kontrolnej, o której mowa w zał. 4.

Prowadzone zmiany będą rejestrowane w dzienniku aktualizacyjnym, stanowiącym integralną część aplikacji, o której mowa w pkt 3.1. W przypadku stosowania oprogramowania GIS do edycji baz geometrycznych, o którym mowa w pkt 3.2, należy prowadzić dziennik aktualizacyjny w formie zapisów analogowych, który będzie zawierał następujące informacje:

rodzaj wprowadzonej poprawki,

adres lub inną identyfikację edytowanego obiektu,

identyfikację osoby dokonującej pomiaru terenowego lub pozyskującej informację źródłową,

sposób wykonania pomiaru lub źródło pochodzenia informacji,

datę wykonania pomiaru w terenie lub pozyskania informacji,

daty dokonania zmiany w bazie geometrycznej i w bazie opisowej,

identyfikację uprawnionej osoby dokonującej zmian w bazach danych.

Archiwizacja.

Wszystkie zmiany oraz protokoły kontroli dokonanych zmian należy archiwizować według wytycznych przywołanych w zał. nr 7 pkt 2.

Dane zarchiwizowane, po przeprowadzeniu aktualizacji, powinny pozwolić na odtworzenie sytuacji przed zmianą.

Kopie archiwalne nie podlegają kasacji.

































Formy eksploatacji leśnej mapy numerycznej�na szczeblu nadleśnictwa i aplikacje użytkowe



Organizacja

Mapy numeryczne w nadleśnictwach powstawać będą obligatoryjnie w trakcie prac urządzeniowych. Dopuszcza się wykonywanie map numerycznych dla nadleśnictw będących w trakcie obowiązywania planów urządzenia lasu, pod warunkiem ich aktualizacji i wykorzystania w najbliższej rewizji urządzeniowej.

Przed zainstalowaniem w nadleśnictwie, mapy numeryczne, wykonane zgodnie ze standardem LMN, podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W następstwie, nadleśnictwo otrzyma plik aplikacji systemowych (aplikację kontrolną, aplikacje konsolidujące system informacji przestrzennej, aplikacje archiwizujące i zabezpieczające bazy danych) oraz aplikację do aktualizacji systemu.

Dobór narzędzi (aplikacji) oraz sposobów zarządzania i eksploatacji leśnej mapy numerycznej pozostawia się nadleśniczemu, za wyjątkiem aplikacji dostarczanych przez DGLP, o których mowa w pkt. 1.2. 

Nadleśniczy w podlegającej sobie jednostce w szczególności decyduje o:

doborze aplikacji eksploatacyjnych (spośród rekomendowanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych),

terminie i sposobie przeprowadzenia aktualizacji,

wyborze modelu organizacyjnego (wyposażenie ilościowe i jakościowe nadleśnictwa w sprzęt i aplikacje oraz ich rozdysponowanie),

możliwości przeniesienia niektórych czynności związanych z zarządzaniem i eksploatacją oraz aktualizacją leśnej mapy numerycznej poza struktury LP, z uwzględnieniem zagadnień ochrony danych.



Oprogramowanie i sprzęt

Do obsługi leśnej mapy numerycznej należy stosować komputery wyposażone w system operacyjny umożliwiający autoryzację użytkownika, np. Windows 2000.

Do prawidłowej eksploatacji Systemu Informacji Przestrzennej konieczne jest wyposażenie nadleśnictwa w pakiet narzędzi aplikacyjnych, na który składają się:

Pakiet aplikacji administratora SIP – generalna obsługa SIP, w tym: aktualizacja (wg zał. nr 8), kontrola (wg zał. nr 4) i archiwizacja (wg zał. nr 7) bazy geometrycznej przez wyznaczoną do tego uprawnioną osobę – 1 stanowisko.

Przeglądarka konwencjonalna – aplikacja (wykonana z uwzględnieniem wymagań przywołanych w pkt. 3, 4 i ew. 5) bez możliwości edycji standardowych warstw geometrycznych i danych opisowych, o budowie modułowej umożliwiającej dostosowanie narzędzia do funkcji niezbędnych na danym stanowisku – ilość stanowisk zależna od możliwości i potrzeb jednostki (od kilku do kilkunastu stanowisk; docelowo na każdym poziomie zarządzania w nadleśnictwie).

Narzędzia aplikacyjne będą zakupywane bezpośrednio przez użytkownika, ale muszą posiadać rekomendację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Aplikacja do aktualizacji przekazywana będzie użytkownikom bezpośrednio z DGLP.

Wyposażenie nadleśnictwa w sprzęt komputerowy uzależnione będzie od możliwości indywidualnych jednostek (finanse, potrzeby szczególne, kwalifikacje kadry itp.).� Na stanowisku administratora SIP zaleca się posadowić wysokiej klasy sprzęt PC. Dodatkowo powinny tam się znajdować: monitor min. 17”, drukarka formatu A3 lub większego, nagrywarka CD, skaner.�Na pozostałych stanowiskach wyposażenie sprzętowe powinno pozwalać na efektywną pracę z mapą numeryczną.



Aplikacje użytkownika (eksploatacyjne)

Poniżej podaje się minimalne wymagania dla przeglądarek dedykowanych użytkownikom systemu informacji przestrzennej na poziomie nadleśnictwa.

Właściwości wymagane.

Rekomendacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Program działający w standardzie LMN.

Brak możliwości edycji baz danych podstawowych (geometrycznych i opisowych otrzymanych z mapą numeryczną), ale z możliwością tworzenia, edycji i zapisu warstw własnych użytkownika.

Budowa modułowa (możliwość przystosowania do różnych stanowisk pracy).

Możliwość bezpośredniego połączenia z serwerem bazy danych systemu LAS.

Możliwość tworzenia, ograniczonej w zakresie, kopii bazy danych systemu LAS.

Tłumaczenie na język polski wszystkich transformowanych z systemu LAS tabel i pól.

Możliwość korzystania z innych niż system LAS programów bazodanowych (w tym używane popularnie w nadleśnictwach - Microsoft Access i Microsoft Excel).

Tworzenie zapytań prostych i złożonych (np. z wykorzystaniem języka SQL) do różnych (nie tylko do systemu LAS) baz danych opisowych.

Możliwość zapisu projektów przestrzeni roboczych użytkownika (map tematycznych i zapytań SQL).

Możliwość odczytu współrzędnych geograficznych.

Prezentacja danych.

Korzystanie z biblioteki gotowych opracowań tematycznych, których obligatoryjny zestaw wyszczególniony został w pkt. 4.

Możliwość tworzenia przez użytkownika własnych bibliotek map tematycznych.

Możliwość zapisu własnych wzorów legendy.

Możliwość układania kompozycji mapowych.

Generowanie podziałki i siatki geograficznej.

Możliwość drukowania map i raportów (wyników zapytań w formie tabeli).

Analizy.

Zapytania SQL do bazy danych systemu LAS.

Możliwość zapisu zapytań SQL.

Możliwość zapisu wyników zapytań SQL.

Tworzenie różnych rodzajów map tematycznych.

Wyświetlanie i wydruk treści opisu taksacyjnego wydzielenia, oddziału, opisu działki ewidencyjnej.

Zabezpieczenie danych.

Brak możliwości edycji warstw podstawowych z poziomu przeglądarki.

Zróżnicowanie dostępu do funkcji w zależności od uprawnień użytkowników.

Funkcja przypominania o okresowej archiwizacji danych.

Zabezpieczenia antywirusowe.

Właściwości zalecane.

Możliwość komunikacji z innymi popularnymi formatami wektorowymi i rastrowymi, w tym stosowanymi w ewidencji powszechnej.

Utworzenie stanowiska dla leśniczego (aplikacja plus baza danych geometryczno – opisowych) z uwzględnieniem procesu aktualizacji danych przez dostarczanie z nadleśnictwa nowej kopii bazy danych lub jej części.



Zestawienie gotowych map tematycznych dla przeglądarki leśnej mapy numerycznej

Poniżej podaje się obligatoryjny zestaw gotowych map tematycznych dla przeglądarek dedykowanych użytkownikom systemu informacji przestrzennej na poziomie nadleśnictwa i ubiegających się o rekomendację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 Stan posiadania

Mapa zasięgu terytorialnego nadleśnictwa – granice podziału administracyjnego państwa i organizacyjnego LP, komunikacja, wody, miejscowości.

Mapa kompleksów leśnych – lasy i zadrzewienia oraz rodzaje własności w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, komunikacja, wody, miejscowości.

Grunty do zalesienia – grunty obce przeznaczone do zalesienia i przekazania nadleśnictwu w powiązaniu z siecią dróg i gruntami LP.

Obiekty obce powiązane ze stanem posiadania LP – linie telekomunikacyjne, energetyczne, rurociągi, obiekty punktowe (wieże przekaźnikowe i GSM), inne obiekty obce.

Mapa stanu posiadania – działki posiadające księgi wieczyste oraz miejsca, gdzie nastąpiło naruszenie stanu posiadania i rodzaje własności gruntów przyległych do LP.

Mapa gospodarcza dla oddziału – pojedyncze oddziały w skali 1:5000 z możliwością wydruku na arkuszach A4.

Mapa gospodarcza dla wydzielenia – karta ewidencyjna – pojedyncze wydzielenia w skali 1:5000 z możliwością wydruku na arkuszach A4 oraz wyciąg tabelaryczny z opisem tego wydzielenia.

Szkic wydzielenia – mapa pojedynczego wydzielenia lub zadanego obszaru kilku wydzieleń sąsiadujących w skali 1:5000 z możliwością wydruku na arkuszach A4 oraz wyciąg tabelaryczny z planów rocznych, przeznaczona dla celów operacyjnych.

Mapy tematyczne opisu taksacyjnego.

Mapa drzewostanowa nadleśnictwa – wg dotychczasowych schematów stosowanych w planach ul.

Mapa gospodarczych typów drzewostanów.

Mapa siedlisk wg opisu taksacyjnego – wg dotychczasowych schematów stosowanych w planach ul.

Mapa glebowosiedliskowa wg operatu glebowo-siedliskowego – wg dotychczasowych schematów stosowanych w planach ul.

Mapa zgodności siedlisk ze składem gatunkowym drzewostanów – podział na stopnie zgodności przyjęte w urządzaniu lasu.

Mapa cięć i powierzchni nie odnowionych – wg dotychczasowych schematów stosowanych w planach ul.

Mapy elementów taksacyjnych – informacje o gospodarstwie, rodzaju powierzchni, budowie pionowej, formach zmieszania, zwarciu, zadrzewieniu. Mapa powinna mieć możliwość prezentacji kombinacji dwóch cech wybranych z zestawu.

Mapa jakości drzewostanów – jakość hodowlana i jakość techniczna wg klas wieku gatunków panujących.

Intensywność rozwoju drzewostanów – przeciętna pierśnica i przeciętna wysokość na tle gatunku panującego zróżnicowanego wg klasy wieku i bonitacje.

Uwilgotnienie siedlisk leśnych – stopnie i warianty uwilgotnienia na tle typów siedliskowych lasu.

Mapa dna lasu – podszyt, podrost, runo, pokrywa.

Mapa miąższości drzewostanów – aktualny zapas na tle wieków rębności wg grup gatunków.

Stopień zaawansowania planu cięć – wykonane cięcia w rozbiciu na lata na tle mapy cięć w układzie plan - wykonanie.

Lasy ochronne – rozmieszczenie lasów ochronnych wg kategorii ochronności na tle podziału administracyjnego kraju.

Mapa hipsometryczna – wystawa, nachylenie i wys. n.p.m. (wg danych z opisu taksacyjnego lub z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu).

Mapa degradacji siedlisk leśnych – stan żyzności siedlisk świeżych (Bs, Bśw, BMśw, LMśw, Lśw), siedliska zniekształcone i zdegradowane, grunty do rekultywacji.

Mapa kompleksów leśnych – kompleksy leśne i zadrzewienia w przedziałach wielkości powierzchni oraz wg rodzajów własności.

Hodowla i nasiennictwo

Postęp prac hodowlanych – planowane i wykonane zabiegi hodowlane prezentowane narastająco na określony rok obowiązywania planu ul.

Realizacja cięć przedrębnych – planowane i wykonane cięcia przedrębne prezentowane narastająco od początku obowiązywania planu ul.

Mapa zgodności upraw – ocena stopnia zgodności składu gatunkowego upraw z siedliskiem oraz stopień pokrycia w uprawach.

Podziemne obiekty obce – obiekty infrastruktury obcej znajdujące się pod ziemią (mogące mieć wpływ na zalesienia i odnowienia) na tle mapy planu odnowień i zalesień.

Mapa odnowień naturalnych – naturalna sukcesja, zainicjowane i uznane odnowienia naturalne na tle siedlisk i drzewostanów.

Mapa pilności zabiegów – przegląd drzewostanów wg pilności planowanych zabiegów gospodarczych.

Planowane zabiegi wielokrotne – drzewostany, młodniki i uprawy mające zaplanowane dwukrotne cięcia oraz postęp w ich realizacji.

Mapa cięć przygodnych – wykonanie w rozbiciu czasowym.

Mapa selekcji i nasiennictwa – ilość zebranych nasion wg gatunków na tle obiektów leśnej genetyki stosowanej (drzewostany nasienne wyłączone i gospodarcze oraz drzewa doborowe).

Gatunki biocenotyczne w drzewostanach nasiennych wyłączonych – na tle mapy siedlisk leśnych.

Ochrona lasu

Mapa uszkodzeń – mapa przeglądowa wszystkich uszkodzeń i zagrożeń z zakresu ochrony lasu.

Szkody – wyniki inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych w rozbiciu na lata.

Szkodliwe owady – występowanie szkodliwych owadów oraz umiejscowienie ich zwalczania.

Szkodniki pierwotne sosny – zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny na podstawie inwentaryzacji partii drzew kontrolnych, drzewa A, B, C.

Szkodniki wtórne – zobrazowanie wyników mas drzewa opanowanego przez szkodniki wtórne oraz rozmieszczenie drzew pułapkowych.

Pułapki feromonowe – inwentaryzacja odłowów owadów z pułapek feromonowych z zaznaczeniem początku i kulminacji rójki, lokalizacja pułapek feromonowych.

Grunty porolne – drzewostany oraz zabiegi i zabezpieczenia drzewostanów na gruntach porolnych.

Mapa ogrodzeń – ogrodzone uprawy, mrowiska grodzone i niegrodzone, budki lęgowe, punkty metody ogniskowo – kompleksowej.

Gospodarka drewnem

Pozyskanie drewna – bieżący stan pozyskania drewna wg wydzieleń (stan magazynowy i drewno zerwane).

Drogi wywozowe – zinwentaryzowany stan dróg leśnych w powiązaniu ze zlokalizowanymi w planie ul powierzchniami zrębowymi.

Łowiectwo

Mapa obwodów łowieckich – zasięgi obwodów łowieckich na tle podziału administracyjnego państwa i organizacyjnego LP oraz kompleksów leśnych.

Inwentaryzacja zwierzyny – wyniki inwentaryzacji zwierzyny łownej i urządzeń łowieckich na tle zasobności łowisk według obwodów łowieckich.

Szkody łowieckie – rozmieszczenie szkód od zwierzyny wg gatunków, wysokości odszkodowań oraz uszkodzenia od zwierzyny w uprawach i młodnikach.

Dokarmianie zwierzyny – poletka łowieckie i miejsca dokarmiania wg obwodów łowieckich na tle potencjalnych zasobności siedlisk leśnych (zinwentaryzowany podszyt i runo).

Pozyskanie zwierzyny – planowanie i realizacja pozyskania zwierzyny w cyklu rocznym i wieloletnim dla obwodów łowieckich.

Turystyka

Mapa zagospodarowania turystycznego – wg dotychczasowych schematów stosowanych w planach ul.

Posusz w drzewostanach penetrowanych turystycznie – różnice w wynikach inwentaryzacji posuszu w drzewostanach penetrowanych turystycznie i pozostałych.

Inne

Formy ochrony przyrody – parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa na tle podziału administracyjnego państwa i organizacyjnego LP.

Mapa dziedzictwa narodowego – chronione zabytki, wykopaliska archeologiczne, cmentarze wojenne, groby, obiekty kultury narodowej - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa na tle podziału administracyjnego państwa i organizacyjnego LP.

Mapa infrastruktury – obiekty infrastruktury Lasów Państwowych z charakterystyką tabelaryczną.

Mapa lasów nadzorowanych – lasy nadzorowane na tle podziału administracyjnego i przypisane obwody nadzorcze (leśnictwa).

Mapa hydrograficzna – wody powierzchniowe, cieki, rowy i urządzenia melioracyjne, wody podziemne, wododziały - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Mapa szkodnictwa leśnego – miejsca kradzieży drewna (ze wskazaniem ilości i częstotliwości), miejscowości, drogi, punkty przerobu drewna.

Wysypiska śmieci – zinwentaryzowane nielegalne wysypiska śmieci na tle szlaków i obiektów turystycznych.

Osobną mapą (modułem), dostępną z paska ikon będzie 

mapa zagrożenia pożarowego, która będzie zawierała:

namiary pożaru (z wież i GPS),

drogi dojazdowe (z wyróżnieniem dróg pożarowych),

konieczne elementy infrastruktury (remizy straży pożarnych, osady leśne, punkty czerpania wody),

stacje meteorologiczne,

siedliska i drzewostany palne,

bariery ogniowe (przerwy w drzewostanie, pasy p.poż., wody, koleje, linie energetyczne i in., siedliska wilgotne),

granice stref operacyjnych zagrożenia pożarowego,

wykorzystanie środków łączności z uwzględnieniem ich rodzajów, lokalizacji (odbiorcy, nadawcy i przekaźniki) oraz zasięgów,

wyświetlanie informacji o najważniejszych numerach telefonów alarmowych (straż pożarna, policja, pogotowie, leśnictwa, zakłady energetyczne itp.).

Mapa ta obejmować będzie cały zasięg terytorialny nadleśnictwa i uwzględniać również lasy nie stanowiące własności państwa.

Uwagi

Mapy muszą mieć możliwość prezentacji i wydruku ograniczonego do wybranego fragmentu nadleśnictwa (wg podziału organizacyjnego LP i administracyjnego kraju).

Jeżeli brak jest odpowiednich warstw informacyjnych lub danych opisowych, to należy przygotować puste warstwy użytkownika i tabele zawierające pola koniecznych atrybutów – do uzupełnienia w nadleśnictwach.



Aplikacje dodatkowe

Poniżej podaje się zalecenia dla innych aplikacji dedykowanych użytkownikom systemu informacji przestrzennej na poziomie nadleśnictwa, które mogą stanowić moduły przeglądarek konwencjonalnych lub osobne aplikacje bez możliwości edycji warstw podstawowych.

Aplikacje do analiz.

Tworzenie wykresów.

Analizy przestrzenne w relacjach obiekt-obiekt, warstwa-warstwa.

Analizy sieciowe.

Gotowe opracowania i funkcje analityczne dedykowane różnym działom gospodarki leśnej oraz planowania.

Moduł p-poż. (obsługa infrastruktury i parametrów modułu, wspomaganie akcji, szacowanie szkód i planowanie zabiegów po-pożarowych).

Moduł szkółki leśnej (dedykowany dla stanowiska leśniczego-szkółkarza).

Moduł ewidencyjny (prowadzenie stanu posiadania nadleśnictwa łącznie z danymi o użytkach, współwłasnościach, generowanie raportów, wyliczanie podatku).

Moduł edycji warstw użytkownika.

Moduł współpracy z GPS (import danych, eksport kopii wybranych warstw do odbiornika, śledzenie obiektów).

Moduł do analiz teledetekcyjnych.

Analizy danych wysokościowych.
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